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Органы управления

(1)  Громкоговоритель

(2)  Кнопки выбора диапазона (УКВ,СВ,ДВ,КВ)

(3)  Переключение в  режим ожидания

(4)  Кнопка установки режима ожидания. Нажмите эту кнопку для установки времени автоматического включения приёмника по таймеру.

(5)  Кнопка  память/время. Используйте  эту кнопку для установки времени, или для запоминания  предустановленных станций.

(6)  Кнопки  настройки. Нажимайте кнопки + , - для передвижения по частоте вверх или вниз.

(7)  Ручка точной настройки. При приёме в диапазонах СВ, ДВ, КВ и в режиме ОБП используйте эту ручку для более точной настройки.

(8)  Переключатель режимов амплитудной модуляции.

(9)  Кнопка автонастройки

(10)  Регулятор тембра

(11)  Кнопка таймера. Нажмите эту кнопку для автоматического выключения через 30,60 или 90 минут.

(12)  Регулятор громкости

(13)  Кнопка включения/выключения

(14)  Кнопка блокировки клавиатуры
(15)  Кнопка прямого ввода частоты. Если Вы хотите настроится на определённую частоту, нажмите на эту кнопку перед вводом цифр частоты.

(16)  Кнопка поиска программ

(17)  Кнопка прямого выбора поддиапазона/кнопка ввода

Нажмите эту кнопку перед выбором КВ-поддиапазона

Нажимайте эту кнопку после набора частоты, времени для настройки на введённую частоту или установки времени.

(18)  Цифровые кнопки для ввода частоты, номера канала, поддиапазона



(19)  Подставка

(20)  Телескопическая антенна

(21)  Гнездо для внешней антенны

(22)  Переключатель чувствительности

Установка чувствительности также влияет на показания индикатора принимаемого сигнала.

Обычно переключатель устанавливается в положение «DX». Если сигнал слишком сильный и звук искажается, установите переключатель в положение «LOCAL».

(23)  Гнездо для источника питания 6 в

(24)  Гнездо для наушников
Подключите к гнезду входящие в комплект наушники.

(25)  Ремешок

(26)  Батарейный отсек

(27)  Индикатор диапазонов (FM, AM/LW, MW, SW)
(28)  Многофункциональный индикатор

(29)  Индикатор режима ожидания STANDBY
Появляется на дисплее  в режиме ожидания. Мигает в режиме установки времени автоматического включения.
(30)  Индикатор режима блокировки HOLD
(31)  Индикатор таймера выключения SLEEP
(32)  Индикатор настройки TUNE 
Появляется на дисплее во время приёма сигнала. Графическая шкала показывает уровень принимаемого сигнала.

(33)  Индикатор памяти М

Появляется на дисплее при настройке на предустановленную частоту или мигает при запоминании частоты.

(34)  Номер канала
Показывает номер запомненной частоты при приёме.

Часы




На дисплее высвечиваются показания часов в 24-часов формате.

1. Отожмите кнопку блокировки клавиатуры.

2. Нажмите кнопку установки времени.

· Дисплей перейдёт в режим установки времени.

3. Пока на дисплее мигает знак “:”, введите текущее время, используя цифровые кнопки.

4. Нажмите кнопку ввода Enter
· Если Вы хотите изменить введёные цифры до нажатия кнопки Enter, нажмите кнопку установки времени  ещё раз (на дисплее будет высвечиваться время, установленное в последний раз). 

Замечание по установке времени.

· После нажатия кнопки Enter начнётся  отчёт секунд.

· Если после нажатия кнопки установки времени или между нажатиями цифровых кнопок  в течении 10 секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей вернётся в предыдущее состояние.

· Если введено заведомо неверное время (например: 25:00), на дисплее появляется сообщение об ошибке Е. 

· Через несколько секунд дисплей возвратится в предыдущее состояние. Нажмите кнопку установки времени ещё раз и введите корректное время.

· Кнопку установки времени нельзя легко нажать  для предотвращения случайного изменения текущего времени. Если Вы не можете пальцем достать до кнопки, используйте карандаш или другой подходящий предмет.

Радиоприём

Переключатель АМ

Этот переключатель используется при приёме в диапазонах КВ, ДВ, КВ и режиме ОБП.

При приёме ОБП (одна боковая полоса) установите переключатель в положение «SSB» .

Для других режимов (кроме FM) установите переключатель в положение «NOR/FIX» или «NOR VARIABLE».

Обычно переключатель устанавливается в положение «NOR/FIX» (СВ, ДВ, КВ)

Для приёма станций, частота которых не совпадает с сеткой частот, требуется изменить частоту приёма приблизительно на ( 5кГц  ручкой точной настройки.  В этом случае частота на дисплее не меняется. 

Таблица частот приёма

	Диапазон
	Частоты

	УКВ
	87.5-108 Мгц

	ДВ
	153-279 кГц

	СВ
	522-1611 кГц (с шагом 9 кГц)

520-1610 (с шагом 10 кГц)

	КВ
	1620-29995 кГц


	Положение переключателя
	Тип частоты

	NOR/FIX
	Если не используется ручка точной настройки (При приёме в СВ, ДВ, КВ диапазонах)

	NOR VARIABLE
	Если  используется ручка точной настройки (При приёме в СВ, ДВ, КВ диапазонах)

	SSB
	При приёме в режиме ОБП


	КВ -  поддиапазон
	Диапазон частот

	120м
	2300-2495 кГц

	90м
	3200-3400 кГц

	75м
	3900-4000 кГц

	60м
	4750-5060 кГц

	49м
	5950-6200 кГц


	41м
	7100-7300 кГц

	31м
	9500-9900 кГц

	25м
	11650-12050 кГц

	21м
	13600-13800 кГц

	19м
	15100-15600 кГц

	16м
	17550-17900 кГц

	13м
	21450-21850 кГц

	11м
	25670-2610 кГц


Антенны

УКВ/КВ:

Выдвиньте антенну и отрегулируйте длину и угол для оптимального приёма.

СВ/ДВ:

Чувствительная магнитная антенна находится внутри приёмника и настроена для обеспечения хорошего приёма  во многих ситуациях. Для оптимального приёма поверните приёмник в положение обеспечивающее лучший результат, поскольку магнитная антенна является направленной.







Предупреждение по регулированию телескопической антенны

· Если Вы хотите  отрегулировать телескопическую антенну, полностью выдвиньте последнюю (базовую) секцию для возможности наклона антенны.

· При  сначала уберите базовую секцию внутрь приёмника и затем сложите остальные секции. 

Коротковолновая внешняя антенна 

(Требуется для горной местности, внутри железо - бетонных зданий и др.)

Установите встроенную внешнюю антенну  в горизонтальное положение.




Замечание:

( Если Вы не используете приёмник, отключите внешнюю антенну и блок питания для  предотвращения возможных повреждений из-за  удара молнии.

( Никогда не используйте внешнюю антенну во время грозы. 

Основные операции

Ручная настройка (используя кнопки настройки + , - )

Нажатие этих кнопок будет изменять частоту приёма в зависимости от диапазона

	Диапазон
	УКВ
	ДВ
	СВ
	КВ

	Шаг
	0.05 Мгц
	9 кГц
	9 кГц
	10 КгЦ
	5 кГц





Удерживая кнопку настройки более 0.5 сек   можно быстро менять частоту.

1. Отпустите кнопку блокировки клавиатуры

2. Включите приёмник

· Кнопка включения/выключения будет подсвечена.

3. Выберите нужный диапазон нажатием одной из кнопок  выбора диапазона

4. Настройтесь на нужную радиостанцию нажатием кнопок настройки или кнопкой авто настройки.

5. Отрегулируйте громкость и тембр. 
 Авто настройка

Нажатием кнопки авто настройки можно быстро настроится на нужную станцию. Если Вы отпустите  кнопку авто настройки, приёмник будет перестраиваться до нахождения работающей радиостанции.

Чтобы остановить авто настройку нажмите кнопку авто настройки ещё раз.

Замечание: 




Если принимается достаточно мощная радиостанция, авто настройка автоматически остановится на частоте станции. Если принимаемая частота немного не совпадает с частотой радиостанции, для точной настройки используйте кнопки настройки.

Прямой ввод частоты приёма

1. Отпустите кнопку блокировки клавиатуры

2. Включите приёмник

3. Выберите нужный диапазон нажатием одной из кнопок  выбора диапазона

4. Нажмите кнопку прямого ввода частоты.

5. Нажатием цифровых кнопок введите частоту нужной радиостанции. 
6. Нажмите кнопку ENTER
· В УКВ диапазоне последняя цифра должна быть 0 или 5.  Если при прямом вводе частоты были использованы другие последние цифры, то цифры 0-4 будут округлены до 0, а цифры 5-9  будут округлены до 5.




Замечание: 

· Если введённая с использованием цифровых кнопок частота выходит за пределы принимаемого диапазона, на дисплее появится сообщение об ошибке Е. 

Через несколько секунд дисплей возвратится в предыдущее состояние. Нажмите кнопку прямого ввода частоты ещё раз и введите корректное значение частоты.

· Если после нажатия кнопки прямого ввода частоты или между нажатиями цифровых кнопок  в течении 10 секунд не была нажата ни одна кнопка, дисплей возвратится в предыдущее состояние.




Прямой ввод поддиапазона (только для КВ диапазона)

1. Отпустите кнопку блокировки клавиатуры

2. Включите приёмник

3. Нажмите кнопку прямого ввода поддиапазона.

· Индикатор диапазона (SW) будет мигать.

4. Нажатием цифровых кнопок выберите соответствующий поддиапазон. 
· Приёмник настроится на нижнюю частоту поддиапазона
5. Для настройки на нужную станцию используйте кнопки настройки или кнопку авто настройки. 



· Если Вы хотите отменить режим ввода поддиапазона, нажмите кнопку прямого ввода поддиапазона ещё раз.

Замечание:

Если после нажатия кнопки прямого ввода поддиапазона или между нажатиями цифровых кнопок  в течении 10 секунд не была нажата ни одна кнопка, дисплей возвратится в предыдущее состояние.

ОБП

Режим ОБП является дополнительной функций при приёме в  КВ диапазоне.

1. Установите переключатель АМ в положение «SSB»

2. Используйте ручку точной настройки для более точной настройки в режиме однополосной модуляции.

Замечание:

Частоту приёма при использовании ручки точной настройки можно изменять с шагом менее 5 кГц.

Показание частоты на дисплее не изменится при использовании ручки точной настройки. 

Как изменить шаг настройки в диапазоне средних волн (9 кГц  - 10 кГц)

Этот приёмник может использоваться  для настройки на СВ станции с шагом 9 кГц, но  для изменения шага настройки на 10 кГц  выполните следующие шаги:




Сначала выключите приёмник. 
1. Нажмите кнопку АМ  

· индикатор «MW» будет мигать в течении 10 секунд.

2. Пока мигает индикатор, нажмите цифровую кнопку «0».

· На индикаторе появится «10» и будет мигать в течении 10 секунд.

3. Пока мигает индикатор, нажмите кнопку Enter

· на индикаторе появятся мигающие «000»  




· Если Вы хотите установить шаг 9 кГц, нажмите цифровую кнопку «9», вместо кнопки «0». «9» будет мигать на дисплее.

· При изменении шага , все  предустановленные станции будут стёрты.

Предустановка станций




Как запомнить радиостанции в памяти.

[могут быть запомнены 9 станций в диапазоне УКВ и 9 в диапазонах с амплитудной модуляцией (СВ, ДВ,КВ) ]
1. Настройтесь на станцию, которая должна быть запомнена

2. Нажмите кнопку Memory

· Индикатор память (М) будет мигать в течении 10 секунд




3. Пока мигает индикатор нажмите одну из цифровых кнопок для запоминания станции под соответствующими номером.

· На дисплее появится номер запомненной станции и индикатор памяти перестанет мигать.

Замечание:

· Настроенная частота не может быть запомнена под кнопкой «0».    Запоминайте частоты используя кнопки от 1 до 9.

· Двойное нажатие цифровой кнопки приведёт к исчезновению номера канала с  дисплея.

      При запоминание частоты будет стёрта частота, за помненная ранее на том же самом канале.

Как настроится на запомненную ранее станцию

1. Выберите нужный диапазон нажатием одной из кнопок выбора диапазона.

2. Нажмите  одну из цифровых кнопок для приёма настроенной ранее станции.

Поиск  программ

Станции, запомненные ранее на каналах от 1 до 9 могут быть прослушаны в течении нескольких секунд для поиска подходящей программы простым нажатием на кнопку поиска. Некоторые передающие радиостанции не могут быть услышаны на предустановленной частоте из-за различных факторов внешней среды и будут пропущены. Это часто случается со станциями, работающими в КВ диапазоне.  Эта функция удобна для проверки типа программ,  передающихся в данный момент с предустановленных  станций. Обычно коротковолновые станции не могут быть услышаны из-за изменившихся атмосферных условий,  кроме того на одной и той  частоте  могут вещать различные станции в разное время.

1. Нажмите кнопку поиска программ

· Каналы будут сменяться в следующей последовательности: 1 (2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 ( 9 (1 (   для каждой станции в течении нескольких секунд.

2. Когда  Вы хотите остановить поиск на определённом канале,  нажмите кнопку поиска программ ещё раз, когда номер канала появится на дисплее.

Вызов  последней станции

При включении приёмника будет приниматься частота, на которую был настроен приёмник до его выключения.

Замечание: 

Даже если Вы  предустановили частоты ранее, при переключении на один из диапазонов амплитудной модуляции кнопкой АМ, на дисплее всегда будет высвечиваться нижняя частота диапазона (СВ, ДВ, КВ).

Функция таймера

Вы можете установить таймер для автоматического отключения приёмника через 90, 60 или 30 минут.




1. Настройтесь на нужную станцию

2. Нажмите кнопку SLEEP
· Нажимайте кнопку SLEEP до появления на дисплее нужного времени: 90, 60 или 30 минут.

· На дисплее  появится символ  SLEEP .

· Приёмник автоматически отключится через 90, 60 или 30 минут и на дисплее появится индикация текущего времени.

· Для выключения приёмника в течении отчёта времени таймера отключения

Нажмите кнопку включения/выключения

· Если Вы нажмёте кнопку SLEEP во время отчёта времени,  таймер начнёт отчёт времени до отключения с момента последнего нажатия.

Замечание: В случае если Вы установили режим блокировки кнопок во время установленного таймера, приёмник будет автоматически выключен через 90, 60 или 30  минут. 

Но режим блокировки будет выключен, если Вы включите приёмник после автоматического отключения.

Функция автоматического включения (будильник)

Приёмник может быть автоматически включён в установленное время и затем автоматически выключен через 90 минут.

Если Вы установили время автоматического включения и  дисплей находится в режиме часов, приёмник будет включен автоматически.




1. Настройтесь на станцию, которую Вы хотите прослушать после включения приёмника.

2. Выключите приёмник

· На дисплее часы буду показывать текущее время.

3. Нажмите кнопку STANDBY SET 

· На дисплее появится мигающий индикатор STANDBY.

4. Используя цифровые кнопки введите время автоматического включения

5. Нажмите кнопку ENTER

· На дисплее опять будет показано текущее время и индикатор  перестанет мигать

· Установка времени автоматического завершена

· Если Вы хотите изменить время отключения до нажатия кнопки ENTER нажмите кнопку STANDBY SET ещё раз.

· Для отмены режима таймера включения

Нажмите кнопку STANDBY SET

· При выполнении шагов  с 1  по 5  время автоматического включения запоминается в памяти. 

· Для выключения приёмника перед автоматическим отключением:

Нажмите кнопку включения/выключения

Замечание:

·   Если после нажатия кнопки STANDBY SET или между нажатиями цифровых кнопок  в течении 10 секунд не была продолжена операция, произойдёт возврат в режим часов 




·   В случае если Вы установили режим блокировки кнопок после автоматического включения приёмника, он будет автоматически выключен через 90  минут. И если режим блокировки был установлен перед автоматическим включением приёмника, он включится в установленное время и выключится через 90 минут автоматически.

Но режим блокировки будет выключен, если Вы включите приёмник после автоматического отключения.

Комбинация функций автоматического включения и выключения приёмника

Вы можете установить таймер для автоматического выключения приёмника через 90, 60 или 30 минут, затем автоматически приёмник включится в установленное время и опять выключится через 90 минут

1. Выполните шаги  с 1 по 5 в  предыдущего раздела

2. Нажмите кнопку SLEEP



Замечание:

Если время автоматического включения наступило во время отчёта времени таймером автоматического выключения, в этом случае функция автоматического включения не работает. Приёмник выключится по истечению времени таймера.
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