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iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod" means that an electrical accessory has been designed

to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of the device or its compliance with safety and regulatory standards
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Введение
Компактный приёмник Sangean DDR-63+ имеет следующие возможности и особенности:

· принимать местное, региональное, национальное и международное вещание с помощью FM, DAB и Интернет-радио. Вы можете слушать более 1000 радиостанций со всей страны и более 10000 по всему миру без использования компьютера.

· воспроизводить  уже переданные программы (используя функцию Listen Again). А также слушать подкасты большого числа вещателей.

· записывать в память 30 радио станций (10 станций Интернет-радио, 10 DAB и 10 FM).

· воспроизводить свою музыкальную коллекцию с компьютера (с помощью Windows Media Player версии 11 или 12). Также возможно подключение  к  Apple- и Linux-совместимым компьютерам. 
· воспроизводить MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV и Real Audio форматы (Real Audio только для Интернет-радио; с источников CD, USB и SD воспроизводятся только MP3 и WMA форматы).

· воспроизводить музыку с CD, USB и SD карт памяти (включая MP3 и WMA с CD). 

· воспроизводить музыку с iPod (воспроизведение с iPhone и iPod  touch также поддерживается). Заряжать  iPod при установке на док-станцию.

· записывать CD или радио программы на USB память и SD карты памяти.

· приёмник DDR-63+ необходимо подключить к компьютерной сети  или через  WiFi или через проводное Ethernet подключение; работа через WiFi Protected Setup (WPS-соединение) возможна при работе с поддерживающими этот стандарт беспроводными маршрутизаторами.

· Все предварительные настройки на радиостанции, параметры конфигурации сети и настройки пользователя сохраняются при отключении электропитания.

· Большой дисплей с отображением даты и времени в режиме ожидания.

· Два будильника с функцией переноса сигнала разбудят Вас включением радио, CD, USB, SD карты памяти, iPod или просто звонком.

· Регулируемый таймер выключения может быть установлен в диапазоне 15 минут … 120 минут.


· Хорошо читаемый графический дисплей с регулируемой подсветкой.

·  Простая в использовании и чувствительная к нажатию панель управления.

· Дополнительный вход для воспроизведения музыки от MP3 плейеров, iPod и другого аудио оборудования. 
· Стандартное гнездо линейного выхода 3.5мм для подключения аудио сигнала к внешнему усилителю или записывающему устройству.

· Стандартное гнездо 3.5мм для подключения наушников. 
· Высококачественная стерео акустическая система в акустически настроенном корпусе.
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Перед использованием приёмника
Прежде чем слушать Интернет-радио, убедитесь, что у Вас есть следующее:
· Широкополосный доступ в Интернет (не обязательно при использовании DAB, FM или музыкального проигрывателя).

· Беспроводная точка доступа (WiFi) или проводное Ethernet-соединение с широкополосным соединением с Интернет-провайдером (предпочтительнее, если через маршрутизатор. Во многих случаях широкополосный модем, маршрутизатор или беспроводная точка доступа будет единым устройством, предоставляемым Вам провайдером или купленным Вами в компьютерном магазине. 

· Если беспроводная сеть сконфигурирована для использования с кодированием Wired Equivalent Privacy (WEP) или WiFi Protected Access (WPA/WPA2) Вам необходимо знать WEP, WPA или WPA2 ключи для декодирования чтобы таким образом Ваш приёмник в режиме Интернет-радио мог взаимодействовать с сетью. Или же Ваш маршрутизатор должен быть установлен в режим WiFi Protected Setup (WPS).

При работе через WiFi Интернет-радио будет работать примерно на расстоянии 10 … 20 метров от беспроводной точки доступа. Это расстояние зависит от материала здания, наличия расположенных рядом других беспроводных сетей и наличия возможных источников помех. В режимах DAB и FM радиоприёмник работает в независимости от того, доступно  Интернет радио или нет.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как продолжить далее, убедитесь, что на маршрутизатор подано питание и что он имеет доступ к широкополосному Интернету (используйте компьютер для проверки). Для настройки работы этой части системы изучите инструкцию, поставляемую с беспроводной точкой доступа или маршрутизатором.
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(Вид спереди) 
1. Клавиша режима ожидания
2. Датчик системы   дистанционного управления

8.   Клавиша Repeat 

9.   Клавиша  Play / pause 



15. Клавиша Alarm 

16. Клавиша Media 

3. Клавиша Radio
4.  Клавиша Info / Menu 

5. Клавиша Record 
6. КлавишаVolume Up / Down
7. Клавиша Back 


10. Клавиша Select / stop 

11.  Клавиша Tuning Down / Rewind 

12. Гнездо для SD/USB устройств памяти (позади панели)

13. Клавиша Tuning Up / Fast-forward 

14. Клавиша Sleep / Clock set 


17. Клавиша удаления CD 

18. Два громкоговорители
19. Отверстие для CD 

20. ЖК-дисплей
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(Вид сзади)



21. Эфирная телескопическая антенна
22. Wi-Fi антенна
23. Гнездо для наушников
24. Гнездо Line output 


25. Входное гнездо дополнительного оборудования
26. Выходное оптическое гнездо(Toslink)

27. Гнездо Ethernet (RJ-45)

28. Входное гнездо электросети 220В 
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Пульт дистанционного управления
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A. Клавиша ВКЛ/ждущий режим
B. Клавиша выключения звука
C. Клавиши 1-10 / 0

D. Клавиша Select / Stop

E. Клавиша Tuning (вниз) + перемотка назад
F.  Клавиша Info / Menu
G. Клавиша Repeat
H. Клавиша Media

I.   Клавиша Sleep / Clock set

J.  Клавиша Record

K. Клавиша EQ (эквалайзер)_
L.  Клавиша Alarm

M. Клавиша Radio

N. Клавиша Auto-tune
O. Клавиша Random

P.   Клавиша ВОСПР/ПАУЗА
Q. Клавиша ПАПКИ ВНИЗ
R. Клавиша Tuning (вверх) + перемотка вперёд
S. Клавиша Back

T. Клавиша ПАПКИ ВВЕРХ
U. Клавиши VOL (громкость вверх/вниз)
V.  Кнопка выброса компакт-диска
При работе с приемником не нажимайте на кнопки пульта ДУ и сенсорной панели 

до завершения выполнения предыдущей команды. Это может привести к 

некорректной работе устройства.
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Замена батареек пульт дистанционного управления
1. Снимите крышку батарейного отсека (расположен в задней части пульта): надавите на держатель в направлении, указанном стрелкой на рисунке, затем поднимите крышку.
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2. Вставьте в отсек 2 батарейки типоразмера AAA. Убедитесь, что батарейки установлены в соответствии с указанной в отсеке полярностью. 
3. Закройте батарейный отсек, вставив удерживающие выступы в пазы, а затем, надавив на другой край крышки таким образом, чтобы держатели надёжно зафиксировали её.
4. Рекомендуется вынимать батарейки из пульта, если он не используется продолжительный период времени.
ВНИМАНИЕ:
Не подвергайте батарейки чрезмерному нагреву на солнце, огне и других источниках тепла. Использованные батареи должны быть по возможности утилизированы через соответствующие центры утилизации. Запрещается сжигание батареек. 
Не оставляйте батарейки доступными для маленьких детей. Они могут попытаться проглотить их и тем самым нанести себе вред.
1. Батарейный отсек
2. Защёлка
3. Удерживающие выступы (внутри)
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Использование тач-панели
Приемник DDR-63+ имеет стильную тач-панель вместо обычных клавиш. Нужно просто прикоснуться к зоне кнопки в течение полсекунды для активации соответствующей функции. Функции установки часов и некоторые функции меню, отмеченные точкой (●) доступны посредством долгого касания (2…3 секунды) на соответствующую клавишу на тач-панели, пока на дисплее приёмника не будет отражено, что команда выполнена.
Вначале Вы можете обнаружить, что приёмник не реагирует на прикосновения к тач-панели. В этом случае, попробуйте удерживать палец  или чуть дольше, или давить чуть сильнее. Впоследствии вы сами почувствуете, как именно нужно давить. Панель можно чистить сухой тряпкой. Не используйте абразивы, чистящие жидкости и растворители. 

Функции пульта дистанционного управления
Большинство функций управления приёмником DDR-63+  может быть задействовано или с помощью тач-панели, или с помощью пульта дистанционного управления. Однако есть несколько функций, которые доступны только с помощью пульта дистанционного управления. Вот эти функции:

-предварительная установка радиостанций

-непосредственный доступ к номерам дорожек компакт-диска
-отключение звука 
-автоматическая настройка DAB/FM 
-случайное воспроизведение дорожек компакт-диска/iPod 

Как и в случае с передней панелью, для активации некоторых операций необходимо более длительное нажатие клавиш (пояснения есть в соответствующих разделах). В этом случае, просто удерживайте палец на клавише управления в течение 2…3 секунд, пока на дисплее не будет отражено, что команда принята.
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Навигация
На этой странице описаны основные функции управления Интернет-радиоприёмником DDR-63+.
Подробные инструкции и описания даны далее, в соответствующих разделах данного  

Руководства.
1. Нажатие клавиши ВКЛ/ждущий режим выводит приёмник из режима ожидания. Нажатие этой клавиши  во время работы приёмника приводит к переводу его в режим ожидания и отображению часов на дисплее.
2. Нажатие клавиши Radio обеспечивает доступ к каждому из рабочих режимов в следующем порядке: Интернет-радио, DAB+ радио, FM-радио и дополнительный вход.
3. Нажатие клавиши Media обеспечивает доступ к следующим режимам работы в указанном порядке: компакт-диск, устройства памяти USB, карты SD, iPod и музыкальный проигрыватель.
4. Нажатие и удержание клавиши Info/Menu приведёт к доступу в меню. Эта клавиша также даёт возможность отображать информацию о воспроизводимой радиостанции или музыкальном файле.



[image: image2.emf]

5. Многие операции пользователь должен выбрать из меню. Выберите соответствующий пункт меню с помощью клавиш Tuning, расположенных на тач-панели (или с помощью клавиш ПАПКИ, расположенных на пульте дистанционного управления).Нажмите клавишу Select для выбора соответствующего пункта меню. Если в пункте меню есть более 5 позиций, они все будут прокручены вверх или вниз на дисплее, так, чтобы стали видимыми. Двигающаяся полоска в правой части указывает, какая часть меню отображается в настоящий момент. Если подпункт меню содержит много позиций, они будут «перемещаться» вверх и вниз. Таким образом упрощается доступ к дальним разделам меню (например, к списку стран или интенет-радиостанций).  

6. Если сделали ошибку в выборе какого-либо пункта, проще всего будет вернуться назад на более высокий уровень с помощью клавиши Back.
Данные функции доступны для выбора и с помощью пульта дистанционного  управления.                                                                       10                                                                          
Конфигурирование
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Подключение приёмника к компьютерной сети
1. Расположите приёмник на плоской поверхности и вставьте штекер сети 220В в разъём, установленный на задней панели. Убедитесь, что штекер полностью вставлен в гнездо.
2. Если будете использовать проводное подключение, вставьте штекер Ethernet- кабеля в гнездо, расположенное на задней панели приёмника.
3. Вставьте другой конец кабеля электропитания в розетку и включите её. 
ВНИМАНИЕ:
Штекер кабеля электропитания используется для подключения приёмника к сети электропитания. Во время работы приёмника  гнездо электропитания должно быть доступно. Для отключения приёмника от электропитания необходимо полностью вытащить штекер силового кабеля из розетки. 
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4. При подаче питания дисплей начинает светиться и на нём появляется приветствие:‘WELCOME’ и ‘STARTING’ с индикатором выполнения процесса. При первом включении приёмника (или посье возврата к заводским настройкам) на дисплее будет отображаться надпись “Setup wizard” и программная клавиша “YES” будет выделена на экране. Нажмите клавишу Select для запуска процесса настройки. На экране будет задан вопрос, хотите ли Вы запустить настройку повторно при следующем запуске. Эта операция выведет Вас в основное меню.
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5. Нажмите клавишу Tuning (вверх или вниз) на тач-панели (или клавишу ПАПКИ (также вверх или вниз) на пульте дистанционного управления) для выбора желаемого формата часов: или 12 часов, или 24 часа. Далее нажмите клавишу Select для выбора формата. После этого будет отражен пункт меню, в котором можно установить автоматическое обновление. Установленный по умолчанию режим «Update From network» является наиболее удобным для большинства пользователей.
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6.  С помощью нажатия клавиш Tuning (вверх или вниз) или же клавиш ПАПКИ (тоже, вверх или вниз; расположены на пульте дистанционного управления) выберите способ автоматического обновления для часов. Часы могут обновляться через DAB-или FM-станции, через сеть или не обновляться вообще. По умолчанию осуществляется обновление через сеть, если хотите установить любой другой способ – см шаг 9. В другом случае, Вам сначала нужно выбрать временную зону и летнее/зимнее время (см шаги 7 и 8). Если Вы установили режим без обновления (No update), необходимо будет потом установить часы вручную (см раздел «Ручная установка часов»). Нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор.
7.  Нажмите на тач-панели клавишу Tuning (вверх или вниз) или же клавишу ПАПКИ        (вверх или вниз; расположены на пульте дистанционного управления) для выбора временной зоны. Нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор.
8.  Вам также необходимо установить летнее/зимнее время. С помощью клавиш ПАПКИ (вверх и вниз)на пульте дистанционного управления выберите «YES» для включения этой опции или «NO» , если не хотите её включать. Нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор.

9.  Далее на дисплее будет отражен список  региональных опций Wi-Fi сетей для настройки. С помощью клавиш Tuning (вверх или вниз) на тач-панели или клавиш Папки (вверх или вниз; расположены на пульте дистанционного управления) выберите необходимый регион и нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор. Выполните этот пункт, даже если планируете использовать проводное Ethernet-соединение. После этого приёмник попытается найти доступные Wi-Fi – сети. При работе с беспроводной сетью, располагайте Wi-Fi антенну вертикально.
10. Приёмник  войдёт в режим сетевых настроек (Network Settings Wizard) и на дисплее отобразится надпись «Scanning…». После этого будет отображён список Wi-Fi – сетей. Если  Вы собираетесь использовать это соединение, переходите к шагу 11. При использовании Ethernet – соединения с маршрутизатором (с автоматической конфигурацией): нажимайте клавиши ПАПКИ (вверх или вниз; расположены на пульте дистанционного управления) для выбора пункта «Wired». Нажмите клавишу Select,  приёмник попытается подключиться к сети.
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Если Ваша сеть разрешает автоматическое конфигурирование (как правило, так и есть), приёмник получит свой собственный адрес, на экране появится надпись «Connecting…» и далее Setup Wizard Completed. Нажмите клавишу Select для выхода из режима конфигурирования и перехода к основному меню.
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В разъём встроено 2 световых индикатора. Они помогут Вам определить причину проблемы в случае их наличия при проводном соединении.

Желтый вкл = соединение установлено; жёлтый выкл = нет соединения

Мигающий жёлтый = передача данных

Зелёный вкл = соединение 100Мбит/секунду, зелёный выкл = соединение 10 Мбит/сек

Если ваша сеть не поддерживает автоматическое конфигурирование или Вы хотите сконфигурировать соединение вручную, выберите [image: image47.png]


‘[Manual config]’ вместо  ‘[Wired]’ в разделе конфигурирования  (Network wizard).
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11. При использовании WiFi соединения сначала необходимо выбрать сеть, указанную в разделе Network Wizard. Если сети не найдены, проверьте, включен ли маршрутизатор (см инструкцию к нему) и убедитесь, что Вы находитесь не слишком далеко от него. Когда приёмник найдёт беспроводную сеть, он отобразит её название (SSID). Это имя, которое присвоено вашему соединению через маршрутизатор специалистом, который настраивал сеть. Этим именем может быть, например, название «Семья Ивановых» или «Семья Петровых». Если маршрутизвтор поддерживает защищённое соединение (Wi-Fi Protected Setup). Тогда напротив SSID будет отображено WPS. Возможно и даже очень вероятно, что Ваш приёмник обнаружит Белл одной беспроводной сети. В этом случае, Вам необходимо выбрать, к какой сети подключиться.
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12. С помощью клавиш Папки на пульте дистанционного управления (или с помощью клавиш  Tuning)  Вы можете видеть  SSID каждой беспроводной сети, которая была обнаружена. Если беспроводная сеть обнаружена – следуйте к пункту 14 на следующей странице, если нет – следуйте к пункту 13. Если где-то сделали ошибку, нажмите клавишу Back для перехода к предыдущему разделу.
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13. Если сеть не найдена – это может быть по причине того, что маршрутизатор сконфигурирован таким образом, чтобы не передавать информацию на данный SSID. В этом случае Вам необходимо с помощью клавиш ПАПКИ на пульте дистанционного управления и с помощью клавиши Select выделить и выбрать опцию ручного конфигурирования ‘[Manual config]’. Подробнее это описано в разделе «Ручное конфигурирование сети». Если же Вы не можете найти широкополосную сеть в списке, попробуйте просканировать повторно вернувшись с помощью клавиши Back. Попробуйте также поменять расположение приёмника, установив его ближе к маршрутизатору/точке доступа. 
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14. Когда SSID сети, к которой Вы хотите подключиться, выделен на экране, нажмите клавишу Select. Если отобразилась информация о защищённом подключении (WiFi Pretected Setup – WPS), Вы увидите дополнительный раздел меню в этой точке. В противном случае переходите к пункту 15. Выберите одну из опций меню WPS, как рекомендовано для Вашего маршрутизатора (защищённое подключение может осуществляться через клавиши или с помощью идентификационного номера).
[image: image53.png]


     Надпись ‘Push Button’ означает необходимость нажать клавишу WPS на маршрутизаторе и затем клавишу Select на приёмнике. После этого маршрутизатор передаст кодовый ключ приёмнику. Надпись ‘PIN’ означает, что Вы должны самостоятельно должны ввести идентификационный номер в маршрутизатор с помощью вэб-браузера (см документацию на маршрутизатор). После этого нажмите клавишу Select на приёмнике. Надпись ‘Skip WPS’ – выбирате, еси хотите ввести кодовый ключ самостоятельно (или если он был введён ранее). Если Вы выбрали раздел Push Button или PIN, на экране появится сообщение ‘Connecting…’ и далее ‘Setup wizard completed’. Нажмите клавишу Select button tдля выхода из конфигуратора.
[image: image54.png]15:37
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15. Если Ваша сеть настроена на работу без применения кодового ключа, на экране будет надпись ‘Connecting…’ и далее ‘Setup wizard completed’. Нажмите клавишу Select  для выхода их конфигуратора в основное меню. В этом случае, Вы успешно подключили приёмник к сети.
16. Если на экране есть надпись ‘Key’ – это означает, что Ваша сеть защищена кодовой системой: Wired Equivalent Privacy (WEP) или WiFi Protected Access (WPA). Вам нужно ввести правильный ключ WEP или WPA в приёмник. чтобы подключиться к беспроводной сети. Если Вы не знаете ключ, обратитесь к специалисту, которы настраивал Вам сеть. Некоторые беспроводные маршрутизаторы имеют уже установленный производителем ключ. В этом случае см документацию на маршрутизатор. Ключ WPA в этом случае включает в себя и ключ WPA2.
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Ключи WEP имеют от 10 до 26 символов (цифры 0 – 9 и буквы A – F). Некоторые беспроводные маршрутизаторы могут использовать кодовое слово в качестве WEP-ключей. Но такие маршрутизаторы приёмником не поддерживаются. WPA-ключи обычно конфигурируются с помощью слова длиной 8 … 63 символа. Данный приёмник работает с кодовым словом в качестве  WPA -ключа.
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17. Символы ключей WEP или WPA выбираются и вводятся с помощью клавиш Menu вверх или вниз, влево или вправо (на пульте дистанционного управления), а также с помощью клавиши Select. Выделенный  участок передвигается по возможным символам, при этом изменяется отображаемая справа информация.  Текущий выделенный символ вводится с помощью клавиши Select.. Повторяйте операцию до тех пор, пока ключ не набран полностью. Помните, WEP – ключи могут состоять только из цифр 0 … 9 и букв A … F. WPA – ключи чувствительны к размеру букв. Вы должны вводить символы абсолютно точно,  в противном случае приёмник не подключится к сети. Символы, отображаемые в правой части экрана, имеют особенные функции. Они доступны нажатием клавиши Info, далее они выбираются с помощью клавиш вверх и вниз, а также клавиши Select.
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 -  для стирания последнего введенного символа (долгое нажатие – сброс)
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 - отмена и повторный запуск конфигуратора
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Если ключи WEP или WPA ранее уже были введены для данного SSID, на дисплее будет отображено ‘Key: [Set]’.                                                                                                      Если ранее был введён другой ключ, удалите его выбором символа ‘    
[image: image3]  ’. Таким образом, Вы передвинете индикацию ‘[Set]’. После окончания введения ключа WEP или WPA выделите символ, ‘  
[image: image4]  ’  и нажмите клавишу Select. При этом на экране будет отображено ‘Connecting…’ и далее ‘Setup wizard completed’. Для завершения конфигурации нажмите клавишу Select. Приёмник теперь готов подключиться к сети.
             18.

Как только Вы подключили приёмник к сети (а, следовательно, и к Интернету), на экране будет отображено основное меню. Нажмите клавишу перевода в режим ожидания для перевода преемника в режим ожидания. В этом случае, на мониторе будет отображаться время, полученное из Интернета. Если время отображается неправильно, его можно установить позднее, см раздел «Ручная установка часов». Если Вы успешно выполнили пункты, указанные ранее, приёмник подключился к маршрутизатору (и к Интернету) и сам исправит время. В этом случае, Вы можете начинать слушать радиостанции через Интернет
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Изменение сетевых настроек
В предыдущих разделах, Вы выбирали, как подключить приёмник к сети или  с помощью Wi-Fi, или с помощью Ethernet-кабеля. Иногда Вам может понадобиться подключиться к другой компьютерной сети. Меню настройки Интернет позволяет Вам изменить сетевые настройки, поискать другие беспроводные сети или вручную сконфигурировать параметры сети. Далее пошагово показано, как это сделать. См также раздел «Сетевые профили».

Конфигурирование приёмника для использования альтернативного Wi-Fi соединения
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1.  В меню Network settings menu выберите ‘Network wizard’. На экране будут показаны все найденные Wi-Fi сети. С помощью клавиш ПАПКИ на пульте дистанционного управления выберите название сети, к которой вы хотите подключиться. Для установки данной сети нажмите клавишу Select. Приёмник с помощью своей Wi-Fi системы свяжется с сетью. В зависимости от настроек новой сети, Вам может понадобиться ввести код. По умолчанию, приёмник потом получить IP-адрес и другие настройки сети из маршрутизатора с помощью DHCP.

Конфигурирование приёмника для работы с проводным Ethernet-соединением
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2.  Подключите приёмник к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля со штекером, подключенным к гнезду, обозначенному как LAN и расположенному на задней панели приёмника. Из меню Network settings выберите ‘Network Wizard’. На экране будут отображены все найденные Wi-Fi сети. Выберите пункт  ‘[Wired]’ с помощью клавиш ПАПКИ на пульте дистанционного управления. Нажатием клавиши Select установите проводное соединение. После этого приёмник будет использовать проводное подключения для контакта с сетью. По умолчанию, приёмник получит IP-адрес и другие сетевые настройки от маршрутизатора с помощью  DHCP.
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Ручное конфигурирование сети
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Если Вы не хотите использовать DHCP для автоматического конфигурирования или Ваша сеть сконфигурирована со скрытым SSID, может понадобиться ввод некоторых настроек вручную. Скрытый SSID может предотвратить определение Вашей сети другими пользователями, этот режим не рекомендуется по соображениям сетевой безопасности. 
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1.  Из меню Network settings, выберите пункт ‘Manual settings’. Далее выберите проводное (‘Wired’) или беспроводное (‘Wireless’) соединение. Если выбрано беспроводное соединение – необходимо выполнить 9 шагов, номер каждого из которых будет отображаться соответствующей цифрой в правом углу экрана. Если же выбрано проводное соединение – необходимо выполнить 5 шагов, каждый из которых будет отображаться соответствующе цифрой, хотя сетевые параметры будут почти идентичными случаю с беспроводным соединением.
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2.  В следующем пункте меню Вам будет задан вопрос, хотите ли Вы использовать DHCP  для конфигурирования сетевых параметров (IP - адреса, маски подсети, адреса шлюза и т.п.). Если только Вы хорошо знакомы с сетевыми настройками вообще и с соответствующей терминологией, мы рекомендуем использовать DHCP. Выберите ‘DHCP enable’ , если не хотите установить параметры сети вручную. Если Вы выбрали  проводное соединение (‘Wired’) и затем ‘DHCP enable’, Ваш приёмник установит соединение с маршрутизатором по Erhernet-кабелю. Теперь переходите к шагу 11. Если выбрано беспроводное соединение (‘Wireless’) и ‘DHCP enable’, переходите к шагу 6 для установки параметров беспроводного соединения. Если для любого соединения выбран ‘DHCP disable’, на следующем шаге надо установить IP-адрес.
[image: image75.png]=1 Network settings

Please wait
Connecting...




[image: image76.png]=l Network settings

Network wizard
View settings

Wlan region
Manual settings
Network profile




3. Устанавливаемый вручную IP-адрес должен быть совместимым с настройками маршрутизатора и должен быть уникальным адресом в вашей сети. Если вы используете для одних приборов DHCP и статические (устанавливаемые вручную) IP-адреса для других, статические IP-fадреса не должны попадать в диапазон установки динамических адресов, которые может присвоить маршрутизатор с помощью DHCP. Обычно, первые 3 группы цифр будут одинаковыми для всех устройств Вашей сети. Для ввода IP-адреса, нажмите клавиши  ПАПКИ для ввода каждой группы цифр и далее нажмите клавишу Select или левую/правую клавишу на пульте дистанционного управления для установки группы цифр и переходу к следующей группе. После введения IP – адреса необходимо ввести значение маски подсети. Она определяет, какая часть IP-адреса будет общей для всей сети. Для большинства маленьких сетей маска подсети будет 255.255.255.0.

4.  Адрес шлюза – это обычно IP-адрес маршрутизатора, через который приёмник подключается к Интернету и вводится так же, как предыдущие адреса.
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5.  Для большинства случаев настройка DNS (DNS – доменное имя сервера) проводится для того же IP-адреса, что имеет маршрутизатор. В этом случае, вторичный DNS может быть равным нулю. DNS вводится с помощью клавиш ПАПКИ, расположенных на пульте дистанционного управления, а переход к следующей группе символов осуществляется с помощью клавиш Select или влево/вправо (на пульте дистанционного управления). Повторите процедуру ввода для всех групп цифр. Если ранее Вы выбрали проводное соединение (‘Wired’) а затем ‘DHCP disable’, Ваш приёмник подключится к маршрутизатору через проводное соединение по Ethernet-кабелю. Можете переходить к шагу 11. 
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6.  Если Вы выбрали беспроводное соединение (Wireless’) – следующим шагом будет настройка Wi-Fi-соединения, начинающаяся с названия беспроводного соединения (SSID) и заканчивающаяся установками параметров кодирования и паролем. Для ввода SSID используются клавиши ПАПКИ вверх и вниз, влево и вправо на пульте дистанционного управления и клавиша Select. приёмник перебирает доступные символы и 3 позиции управления в правой части. Выделенные символы вводятся при нажатии клавиши Select. Повторяйте процедуру ввода до тех пор, пока наименование сети не будет полностью введено. SSID чувствителен к большим и маленьким буквам и символам. Наименование сети необходимо сделать точно так. как установлено в маршрутизаторе.  Символы управления, отображаемые в правой части экрана, имеют специальные функции. Они доступны нажатием клавиши Info, далее они выбираются с помощью клавиш меню вверх и вниз, а также с помощью клавиши клавиши Select.
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- при полностью введённом SSID

    - отмена и возвращение к установке DNS
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7. После введения SSID введите настройки криптосистемы, используемой Вашей беспроводной сетью. Настройки должны быть такими же, как указано в настройках маршрутизатора. Если в вашей сети не применяется кодирование, установите параметр ‘Open’. После этого приёмник соединится с сетью, переходите к пункту 11. Если  в Вашей сети применяется протокол WEP (Wired Equivalent Privacy) установите ‘Pre-Shared Key’-опцию и далее переходите к пункту 8. Информацию по оставшимся протоколам WPA или WPA2 (WiFi Protected Access) – см пункт 9.
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8.  Если установлена опция ‘Pre-Shared Key’ в пункте 7, необходимо также установить WEP-функцию. Ключ состоит из цифр от0 до 9 и букв от А до F. Он представляет собой 10 символов для 64-битного кодирования и 26 символов для 128-битного кодирования. Приёмник в этом режиме не чувствителен к размеру букв. В WEP-ключах не допускается использование пробелов или специальных символов. 
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Они доступны нажатием клавиши Info, далее они выбираются с помощью клавиш меню вверх и вниз, а также с помощью клавиши Select.
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        -  стирание только что введённого символа (долгое нажатие – сброс); клавиша Info -продолжение
- когда ключ полностью введён

 -отмена и возврат к настройка м SSID
Как только ключ введён, приёмник должен подключиться к сети. Переходите к пункту 11.
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9.  Протоколы WPA и WPA2 аналогичны друг другу, отличие в том, что WPA2 имеет большую защищённость. Какой бы из них Вы ни выбрали в пункте 7, Вам необходимо описать выбранный вариант. Они бывают TKIP-типа (Temporal Key Integrity Protocol) и AES-типа (Advanced Encryption Standard). Как  и ранее, настройки должны соответствовать тем, что проведены в Вашем маршрутизаторе. Некоторые маршрутизаторы допускают работы с обоими типами и маршрутизатор воспримет тот вариант, который поддерживает подключаемое устройство. AES-тип является более безопасным.
10.  Теперь необходимо ввести ключ. Он представляет собой полоску символов длиной от 8 до 63 и должен быть идентичным тому ключу, который прописан в маршрутизаторе. Кодировочный ключ чувствителен к размеру символов и букв. Введите абсолютно такой же ключ или приёмник не сможет подключиться к маршрутизатору. [image: image87.png]Edith Bowman
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Они доступны нажатием клавиши Info, далее они выбираются с помощью клавиш меню вверх и вниз, а также с помощью клавиши клавиши Select.
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         - стирание только что введённого символа (долгое нажатие – сброс); клавиша Info -продолжение
 
’    - когда ключ полностью введён
- для отмены и возврата к пункту выбора TKIP / AES 
Как только ключ введён, приёмник должен подключиться к сети. 

  11.
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Пока приёмник подключается к сети, на экране отображается надпись ‘Processing…’ (при проверке декодирующего ключа при использовании беспроводного соединения ) и далее ‘Connecting…’. Если подключение произошло успешно, приёмник вернётся в меню Network settings. Если же приёмник не смог подключиться, на экране будут показано сообщение ‘Failed to connect’ и приёмник переёдет к экрану ввода  SSID (пункт 6). Как только приёмник подключился к сети, конфигурация сетевых настроек сохраняется в его памяти. Эти настройки сохраняются и при отключении от сети питания. Теперь можно использовать клавиши Back, Radio или Media для управления функциями самого приёмника.
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Интернет-радио
Интернет-радио. Основы. 
Перед использованием приёмника для прослушивания станций через Интернет, необходимо подключить приёмник к компьютерной сети или с помощью беспроводного соединения (Wi-Fi), или с помощью проводного, подключив кабель к гнезду на задней панели. 
Буквально тысячи станций доступны через Интернет, так  же, как и подкасты. Приёмник ищет станции несколькими способами, чтобы упростить их поиск и выбор. Как только Вы нашли понравившуюся Вам станцию, Вы можете или сохранить её как предварительную установку, или внести в список понравившихся станций, доступных для приёмника. Набор предварительных установок ограничен (не более 10), но список понравившихся станций-фаворитов не ограничен. 
Можно искать станции Интернет-радио по положению. Если знаете название станции и страну вещания – это самый простой способ поиска. Хорошее впечатление также производит прослушивание станций из других частей мира. Можно также искать станции по их жанрам. Если предпочитаете какую-то особенную музыку, бляз, например, можно искать станцию, которая передаёт только эту музыку. Также можно выбирать из списка блюзовых радиостанций вне зависимости от её местоположения или в зависимости от её положения.
Если знаете название станции только частично, можно ввести эту часть в приемник, и он будет искать станцию, в названии которой есть этот фрагмент. Это может быть полезно, если Вы не уверены в расположении или жанре этой особенной радиостанции. 
Приёмник DDR-63+ подключается к базе данных радиостанций, которую видят множество пользователей во многих странах. Это означает, что в Интернете есть огромное количество контента. Можно также искать только новые станции или, например, самые популярные. 
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Выбор станции по положению
1.  Нажмите клавишу ВКЛ/режим ожидания. Далее нажмите клавишу Radio и выберите режим Интернет-радио. 
 2.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз, расположенную на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз, расположенную на пульте дистанционного управления), чтобы войти в основное меню интернет-радио. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз, расположенную на тач-панели  (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз, расположенную на пульте дистанционного управления) и выберите раздел ‘Station list’. Нажмите клавишу Select, чтобы установить этот пункт меню.

3. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз, расположенную на тач-панели и выберите раздел  ‘Stations’. Нажмите клавишу Select. Данный пункт меню может предложить на выбор несколько станций в зависимости от страны, где работает приёмник и в соответствии с полученным IP-адресом (например, станции ‘United Kingdom’ и ‘BBC’).
4. Нажмите клавишу Tuning вверх и вниз и выберите раздел ‘Location’ на дисплее. Нажмите клавишу 

Select.     

5. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели и выберите необходимый континент. Нажмите клавишу Select для установки данной настройки.

6.  Теперь на дисплее показан список стран внутри установленного континента. Выберите Вашу страну, прокручивая список вверх или вниз. Например, если установленным континентом была Европа, тогда выберите Соединённое Королевство, прокручивая список кливишей Tunning вверх. Нажмите клавишу Select для установки выбранной страны.
7.  Вероятнее всего, что Вы заметите, что приёмник предложит выбрать функцию All Stations’ (все станции) или одну из списка категорий. Этот список всегда рассортирован в алфавитном порядке. Этот список прокручивается и вверх, и вниз.
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Выбор станции по положению. Продолжение.
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8.  С помощью клавиш Tuning вверх и вниз на тач-панели выберите радиостанцию и установите её с помощью клавиши Select. На дисплее будет показано сообщение ‘Connecting…’ пока приёмник будет подключаться к радиостанции. После подключения будет слышна станция. Отрегулируйте громкость.



[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.png]Stations
Location
Genre

Search stations
Popular stations
New stations




  
[image: image96.png]



[image: image97.png]


[image: image98.png]Genre
Alternative
Ambient

Big Band
Bluegrass
Blues




[image: image99.png]


9.  Если на стации передаётся контент «по запросу», что встречается, приёмник имеет опцию прослушивания только что закончившихся программ или подкастов. В этом случае появится дополнительный экран, показывающий наименование станции а также опцию ‘Podcasts’. Они выбираются через дополнительное меню, содержимое которого определяется самой станцией и контентом. Это может быть просто список программ или возможность выбора программ вещания в какие-то особенные даты или дни недели. Здесь показаны типовые примеры. Контент подкастов и Listen Again доступен отдельно через основное меню интернет-радио.
Если приёмник не может подключиться к станции 
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Примечание:
Если приёмник не сможет подключиться к станции, на его экране или будет отображено сообщение ‘Network Error’ или ‘Stopped’. Такая ситуация может произойти по многим причинам, но как правило это происходит по следующим причинам:
Станция не вещает в настоящий момент.

Станция не может подключить ещё одного слушателя по причине слишком большого их числа.

Владелец станции мог ограничить вещание на отдельные страны или даже регионы.

Возможно, перегружена сеть (или локальная или где-то вдалеке), что в свою очередь влияет на надёжность подключения.
Если приёмник в состоянии подключиться к станции, но аудио сигнал прерывается и приёмник начинает процедуру подключения заново, это может быть по причине того, что установлено ограничение числа одновременных подключений к ней.
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Выбор станции по жанру
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу меню для входа в основное меню Интернет-радио. Нажмите клавишу Tuning (вверх или вниз) на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать пункт ‘Station list’ на дисплее и далее нажмите клавишу Select .
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2. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать надпись ‘Stations’ на дисплее и нажмите клавишу Select.
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3.  Нажмите клавиши Tuning вверх или вниз на тач-панели (или же клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления) чтобы выбрать надпись ‘Genre’ на дисплее. Далее нажмите кнопку Select.
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4.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления) для просмотра списка жанров. Это меню цикличное: можно просматривать список в любом направлении. Когда желаемый жанр выбран, нажмите клавишу  Select.
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5.  Дальше Вы увидите надпись ‘All Stations’ (все станции) выбранного жанра или список стран. Если страна не указана, станция может быть в списке ‘All Stations’. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ на пульте дистанционного управления), а также клавишу Select для того, чтобы установить понравившуюся станцию.

6.  Теперь вы увидите список радиостанций. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления) для выбора интересующей станции на дисплее.
7.  Нажмите клавишу Select для установки выбранной станции. На дисплее появится надпись ‘Connecting…’  (соединение) пока приёмник будет подключаться к новой станции. Если к станции невозможно подключиться, это может быть по уже указанным причинам.
8.  Отрегулируйте громкость.
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Поиск станции по наименованию 
Возможны ситуации, когда Вы будете знать название радиостанции, но не будете знать её местонахождение или жанр. Эта функция позволит Вам искать станцию, используя часть (или части) её названия.  
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu чтобы войти в основное меню Интернет-радио. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели чтобы выделить раздел ‘Station list’ на экране и далее нажмите клавишу Select.

[image: image113.png]


[image: image114.png]Stations.
ROCK 100
0123456788 ABCD  BKSP

EFGHIJKLMNOPQAS

TUVUXYZ OR

CANCEL




[image: image115.png]


[image: image116.png]Search stations
Radio10 - Top 100 Classic
Rock 100 DIZ




2.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы выделить раздел ‘Stations’ на экране и далее нажмите клавишу  Select.
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3.  С помощью клавиш Tuning вверх  или вниз, расположенных на тач-панели выберите раздел ‘Search stations’ и далее нажмите клавишу Select.
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4.  Для того чтобы ввести слово/слова поиска используйте клавиши ПАПКИ вверх и вниз. А также правую и левую клавиши на пульте дистанционного управления чтобы по очереди выбрать каждый символ названия. Затем нажмите клавишу select. Если сделали ошибку – нажмите клавишу Info для выбора удаляемого символа на экране ‘     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ’. После выбора символа нажмите клавишу  Info и потом клавишу ПАПКИ вверх и вниз на пульте дистанционного управления (т.е. выберете символ на экране  ‘    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   ’. После этого нажмите клавишу  Select.
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5.  Приёмник начнёт поиска радиостанций по введённому Вами критерию. Если между введёнными словами будет пробел, приёмник будет искать станции, в названии которых есть 2 этих слов, то есть результатом поиска ‘ROCK 100’ может быть и станция ‘100 Classic Rock Hits’, и станция ‘100.FM Rocks’

6.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх и вниз на пульте дистанционного управления для выбора станции, которую Вы хотите  прослушать. Нажмите клавишу Select для установки выбранной Вами станции. На экране появится надпись ‘Connecting…’ на время поиска станции.
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Выбор новой или популярной станции
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Как было рассказано в разделе «Интернет радио – основы», приёмник подключается через Интернет к каталогу радиостанций. Эта функция предназначена для выбора новых станций из общего списка  или особенно популярных станций по всему миру. Приёмник даёт Вам возможность легко выбирать станции этих двух категорий с помощью разделов меню, похожих на те, которые Вы уже видели при поиске станций по расположению или жанру. 
1.   Нажмите и удерживайте клавишу для входа в основное меню Интернет-радио. Нажмите клавишу Tuning вверх и вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх и вниз на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране пункт ‘Station list’. Нажмите клавишу  Select.
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2.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз расположенную на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх Ии вниз, расположенную на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране пункт ‘Stations’.Затем нажмите клавишу Select.
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3.  Нажмите клавишу вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране раздел ‘Popular stations’ (популярные станции) или ‘New stations’ (новые станции). Нажмите клавишу Select.

4.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ на пульте дистанционного управления) для выбора станции и затем нажмите клавишу Select. Во время настройки на станцию на экране будет отображаться надпись ‘Connecting…’.
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Выбор подкастов/повторное прослушивание (BBC Listen Again)
Окончившиеся программы некоторых станций могут быть прослушаны. Служба Listen Again ВВС является таким примером. Кроме того, некоторые станции и индивидуальные сайты делают программы для скачивания на компьютер или медиа-проигрыватель. Такие программы известны как «подкасты». В данном приёмнике передачи Listen Again и подкасты объединены в одно меню (как для прослушивания, так и для установки). Программы повторного прослушивания Listen Again могут быть также доступны через меню Stations.
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1.  Press and hold the Menu button to enter the main Internet radio menu. Press the Tuning Up or Down buttons on the touch panel (or the Folder Up or Down buttons on the remote control) until ‘Station list’ is highlighted on the display and then press the Select button.
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2.  Нажмите и удерживайте клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ на пульте дистанционного управления) для выбора на экране  раздела ‘Podcasts’. Нажмите клавишу Select.
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3.  Можно произвести поиск по положению, жанру или части названия подкаста. Поиск производится точно так же, как и для обычных станций. Поиск положению производится сначала по континенту, потом по стране. При поиске по стране можно вывести список ‘All shows’ или искать внутри страны по жанру. Поиск по жанру является более направленным. Если вы выбрали этот способ на экране будет отображён список доступных подкастов. Поиск по названию производится по тому же принципу, что и поиск по наименованию станции. Выберите символ ‘  
[image: image8]    ’как только Вы ввели текст. Можно вводить несколько частей текста для поиска.
4.  Нажмите и удерживайте клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели (или клавишу ПАПКИ на пульте дистанционного управления) и затем нажмите клавишу Select, чтобы установить выбранный подкаст. Во время поиска программы на экране будет отображена надпись ‘Connecting…’ .
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Предварительная установка станций
В Интернете доступно очень много станций. Поэтому очень удобно иметь быстрый доступ к станциям, которые Вы слушаете наиболее часто. Приёмник имеет 10 предварительных установок, которые могут быть использованы для хранения информации о любой Интернет-радиостанции. предварительные установки сохраняются в памяти даже при отсутствии электропитания. Изучите также разделы ‘Last Listened’ и ‘Configuring My Favorite Stations’.

Сохранение предварительной установки
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1.  С помощью клавиши ВКЛ включите приёмник. Настройтесь на станцию с помощью рассмотренных ранее способов.
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2. Для сохранения в памяти воспроизводимой радиостанции нажмите и удерживайте одну из клавиш предварительной установки (1 – 10) на пульте дистанционного управления так, чтобы на экране появилась надпись ‘Preset stored’.  Станция будет сохранена под соответствующим номером. Повторите данную процедуру для остальных станций.
[image: image142.png]


3. Станции, сохранённые в память, могут быть стёрты и на их место могут быть записаны новые с помощью приведённой выше процедуры.
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Вызов из памяти 
1.  Нажмите клавишу ВКЛ чтобы включить приёмник. С   

   помощью клавиш[image: image144.png]
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Radio установите режим Интернет-радио.
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2. Кратковременно нажмите клавишу предварительных установок на пульте дистанционного управления, после чего приёмник подключится к установленной в памяти станции. Номер предварительной установки будет показан в нижней части экрана. 
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Последние прослушанные
Всегда полезно вернуться к последней прослушанной станции. Приёмник имеет функцию ‘Last Listened’, с помощью которой обеспечивается быстрый доступ к десяти последним прослушанным станциям или подкастам. При прослушивании каждой новой станции наиболее старая из них удаляется из списка. Список последних прослушанных станций сохраняется в памяти при пропадании питания.
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1.  Включите приёмник и установите режим Интернет-радио. Затем нажмите и удерживайте клавишу Menu. Первая позиция меню будет ‘Last listened (последние прослушанные)’. Выберите этот пункт и нажмите клавишу Select.
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2.  На экране будет отображён список десяти Интернет-станций и подкастов. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы выбрать какую из станций/подкастов Вы будете слушать и нажмите клавишу Select, чтобы приёмник подключился к станции/подкасту. 
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Режимы экрана
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Экран имеет множество установок при работе приёмника в режиме Интернет-радио. Обратите внимание, что не вся информация может быть доступна при прослушивании Интернет  - станций.
[image: image160.png]


1.  Нажмите и отпустите клавишу Info чтобы просмотреть варианты дополнительных настроек. 

a.  Description 
 Отображается информация о радио-станциях или прокручивается текстовое сообщение, например, об имени артиста/названии дорожки, номера телефонов и т.п. 
b.  Genre 
Отображается тип программы (например, поп, классика, новости, а также расположение данной радиостанции). 
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c.  Reliability 
d.  Format 
e.  Playback buffer
f.   Format
[image: image161.png]



Отображается надёжность потока данных от принимаемой станции.
Разрешение и формат принимаемой станции.

Статус при подключении и воспроизведении станции. Характеризует надёжность потока данных сети в направлении к приёмнику. Если отсутствуют полоски справа от разделительной линии, надёжность потока данных может быть невысокой и передача будет прерываться (так бывает при прослушивании реальных цифровых потоков)
Текущая дата 
При прослушивании подкастов может отображаться дополнительная или альтернативная информация. Она может включать в себя:
наименование эпизода
описание программы жанр программы
язык программы 
адрес эпизода
разрешение
Кодек
частота выборки
При отображении информационного экрана (в отличие от меню информации) время отображается в верхнем правом углу экрана, а сила сигнала WiFi или индикатор Ethernet- подключения показаны в нижнем правом углу.
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Индивидуальные настройки приёмника
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Кроме сохранения станций в памяти, приёмник позволяет создавать список индивидуальный список станций, который может отображаться в двух специальных меню, называемых 'My Favourites' и 'My Added Stations'. Приёмник создаёт базу данных, доступную через Интернет и отображающую доступные станции и как к ним нужно подключаться. В эту базу можно добавлять свои настройки, которые будут доступны с помощью компьютера или данного приёмника. Вы выбираете станции, список которых потом будет доступен в разделе меню 'My Favourites'. Кроме того, если Вы нашли станцию, которой нет в списке, 
Вы можете добавить адрес[image: image163.png]
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(URL) потока. Он потом отобразится на приёмнике через меню  'My Added Stations'.

Регистрация аккаунта
1.  Откройте веб-страничку http://www.wifiradio-frontier.com с помощью компьютера.
Кликните ссылку ‘Register here’ и следуйте инструкциям по регистрации. При регистрации потребуется знать код доступа. Это позволит идентифицировать ваш приёмник. Для получения этого кода сделайте следующее.
2.  Включите приёмник и переведите его в режим Интернет-радио. Нажмите и удерживайте клавишу Menu, затем выберите список 'Station list' с помощью клавиш ПАПКИ вверх  или вниз на пульте дистанционного управления и клавиши Select.

3.  Прокрутите вниз список станций до пункта 'Help'. Нажмите клавишу Select для    

     выбора пункта меню Help.

4.  В меню Help, выберите пункт ‘Get access code.’ При условии, что приёмник подключен к интернету, код будет отображён. Как правило, это 7 символов (большие буквы и цифры). Запишите этот код, он будет нужен для следующего шага. Если Вы будете регистрироваться позднее, повторите потом эти шаги: Вам понадобится новый код доступа.
5.  Код, полученный с помощью приёмника, внесите в поле Access Code на вэб-страничке при создании аккаунта. Как только Вы его создали и если у Вас есть другие приёмники, Вы можете использовать с ними ту же базу данных, добавив их в аккаунт. Для этого понадобится получить код доступа от каждого приёмника и внести их в аккаунт. После этого все приёмники могут пользоваться общей базой данных.
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Индивидуальные настройки приёмника - продолжение
Конфигурирование станций списка  My Favorite Stations

Конфигурирование списка My Added Stations
1.  На страничке http://www.wifiradio-frontier.com можно выбрать из огромного числа станций интересующую Вас станцию по расположению, жанру или языку. Также можно выбрать из списка новых или популярных станций. 
2.  Когда найденные станции отображаются у Вас на компьютере, они отображаются с иконками 'Play' (играть) и 'Add to favourites' (добавить в фавориты): символы «плюс» и «сердце» соответственно. Нажатие иконки 'Play' позволит начать воспроизведение станции через компьютер. Нажатие иконки 'Add to favourites' приведёт к внесению станции в список станций, доступных для прослушивания через приёмник.
3.  Для упрощения работы с выбранными станциями и так как, скорее всего, со временем станций станет много, сайт предложит Вам выбрать категории и группы, в соответствии с которыми радиостанции будут внесены в приёмник. Примерными названиями могут быть 'Rock', 'Smooth', 'Mum's stations', и т.д. Когда бы Вы не добавили новую станцию в фавориты, Вы можете или добавить их в существующую категорию, или создать новую.
4.  Когда станции внесены список фаворитов ‘My Favorite Stations’, Вы можете воспроизводить их через приёмник. Станции этого списка нужно искать в меню Интернет радио, в разделе 'My Favourites'.

5. Чтобы просматривать, модифицировать или удалять станции списка фаворитов на сайте, используйте ссылку 'My favourites' в разделе 'My account' area. Для удаления станции-фаворита, кликните иконку с сердцем и знак минус.

1.  Если нужно слушать станции, которых нет в базе http://www.wifiradio-frontier.com, можно добавлять детали самостоятельно. Вам необходимо получить Интернет-адрес (URL) аудио-системы станции, которую Вы хотите добавить. Это может быть информация, предоставленная станцией через её сайт, или, возможно,  информация, полученная Вами от другого слушателя.
2.  Используйте ссылку ‘My added stations’в разделе ‘My account’ ,  

       расположенном на вэб-сайте. С её помощью можно добавлять описание новых станций или модифицировать уже созданные. Вам нужно задать название станции, которое будет отображено на приёмнике. Кроме этого, укажите вэб-адрес, расположение и формат.
3.  Когда в списке Интернет станций в разделе‘My Added Stations’ есть станции, эти станции можно воспроизводить через приёмник. Они будут доступны через меню Интернет-радио, называемое ‘My added Stations.’

4.  Возможно добавлять вэб-адреса аудиопотоков, которые не возможно воспроизвести приёмником. Если попытаться воспроизвести это поток, на приёмнике будет отображено сообщение об ошибке. Приёмник Sangean DDR-63+ воспроизводит только файлы MP3, WMA, AAC и поток Интернет радио в формате Real Audio.
5.  Чтобы просматривать, модифицировать или удалять списки станций непосредственно на сайте, пользуйтесь ссылкой ‘My added stations’ в разделе ‘My account’. Для удаления внесённой радиостанции кликните иконку с сердцем и знак минус.
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Выбор предпочтительных станций (фаворитов)
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в основное меню Интернет-радио.

2.  Нажмите клавишу Tuning вверх и вниз на тач-панели, чтобы выделить на экране раздел 'Station list'. Нажмите клавишу Select для входа в меню.
3.  Нажмите клавишу Tuning вверх и вниз на тач-панели, чтобы выделить на экране раздел 'My Favourites'. Нажмите клавишу Select, и на экране появится список предпочтительных станций (настроенных в соответствии с приведённой ранее методикой).
4.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы выделить нужную радиостанцию и затем нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить выбор. Во время поиска станции на экране будет отображаться надпись 'Connecting...'.  Если станция имеет контент «по запросу» (это то, что даёт возможность повторно прослушивать программы), выберите 'Selecting a podcast / BBC Listen again'. В случае если не можете подключиться к какой-то особенной станции, помните, что некоторые станции не вещают 24 часа в сутки и они не всегда он-лайн.
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Выбор добавленных Вами станций
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu button для входа в основное меню Интернет-радио. Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз Up or Down на тач-панели, чтобы на экране был выбран раздел 'Station list', затем нажмите клавишу Select.
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2.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы на экране был выбран раздел 'My Added Stations' и затем нажмите клавишу Select.
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3.  Нажмите клавишу  Tuning вверх или вниз на тач-панели для выбора на экране требуемой радиостанции и затем нажмите клавишу Select для подтверждения своего выбора. Во время поиска станции на экране будет отображаться надпись 'Connecting...'.

Если не можете подключиться к какой-либо станции, пожалуйста, помните, что некоторые станции не вещают 24 часа в сутки и они не всегда в он-лайн.
Кроме того, как было указано в предыдущем разделе, в разделе 'My added stations' могут быть выбраны потоки, которые не будут совместимы с приёмником. В этом случае, они не будут воспроизведены. Приёмник Sangean DDR-63 Plus воспроизводит только файлы MP3, WMA, AAC и потоки Интернет-радио в формате Real Audio.

Помните, что форматов аудио кодирования много. Кроме того, есть различные варианты каждого формата, так же как и большое количество протоколов потока, применяемых различными вещателями. Данный приёмник разработан для воспроизведения подавляющего большинства кодирования и потоковых форматов, применяемых вещателями.
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Музыкальный проигрыватель
Используется с Windows, Apple Mac и Linux
Функция музыкального проигрывателя позволяет воспроизводить аудио-файлы, которые хранятся на компьютере в Вашей сети.
Для воспроизведения файлов с компьютера, зарегистрированного в Вашей сети, приёмник должен быть подключен к серверу, который использует протокол Universal Plug and Play (UPnP). Если на компьютере установлена система Windows 7, Vista или XP, вероятно, что на нём уже установлено UPnP - приложение. Windows Media Player (версии 11 и 12) имеют эту способность) и в этом случае возможно воспроизвести файлы с компьютера через приёмник. Также возможно сортировать файлы по альбомам, артистам и т.п., а также воспроизводить их.
Windows Media Player 12 может передавать файлы MP3, WMA, AAC и WAV на приёмник. Windows Media Player 11 - только файлы MP3 и WMA. Если файлы хранятся в формате FLAC или вы пользуетесь операционной системой Apple Mac или Linux ,есть другие приложения UPnP, которые можно использовать совместно с приёмником. 
Музыкальный проигрыватель в приёмнике может воспроизводить файлы в форматах MP3, WMA, AAC, FLAC и WAV. WMA-файлы также могут быть воспроизведены с помощью Windows Media Player, так как он преобразует их в совместимый формат перед передачей их в приёмник. Помните, что воспроизведение файлов, кодированных с помощью WMA Voice, WMA 10 Professional,а также файлы, имеющие DRM-защиту не поддерживается. 
При использовании сервера UPnP критерии поиска и выбора определены программным обеспечением сервера, но обычно включают в себя название артиста, альбома и жанра. Многие серверные приложения также позволят Вам иметь доступ к папкам, в которых хранятся файлы, а также они могут иметь и другие критерии. 



Windows Media Player является менее гибким, чем некоторые другие UPnP серверы, но в основном он легче в настройке, так как он поставляется как стандартный компонент windows 7, Vista или XP.

Множество серверных приложений UPnP также способно обмениваться картинками и видео с другими сетевыми устройствами.  Если это тот случай, (как с Windows Media Player 11 и 12), Вы увидеть возможность выбора между разделами меню ‘Music’, ‘Video’ и ‘Pictures’ в меню музыкального проигрывателя. Вы должны выбирать только ‘Music’. Другой контент не воспроизводится приёмником 
Некоторые приложения третьих сторон позволяют производить свои собственные настройки критериев поиска и методов индексирования. Это может быть полезно, если у Вас есть огромная коллекция музыкальных файлов.
Далее представлена подборка альтернативных серверных приложений UPnP, хотя существуют и другие.

Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux) TVersity (Windows)

Elgato EyeConnect (для Apple Mac OS X) Media Tomb (Linux, MAC OS X)

Изучите документацию на выбранную Вами серверное приложение.
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Доступ к аудио-файлам через UPnP сервер
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Если на Вашем компьютере установлена система Windows 7, тогда Windows Media Player версии 12 имеет UPnP-сервер, который делает файлы доступными для приёмника.
Если у Вас Windows Vista или XP -см раздел «Доступ к аудио-файлам через UPnP-сервер с помощью Windows Vista и XP». Есть другие решения UPnP серверов, доступные не-Windows-пользователям (см предыдущий раздел). Но эта тема здесь не рассматривается. Здесь был рассмотрен пример на основе Windows Media Player  от Майкрософт, так как это выбор большинства пользователей.
НастройкаUPnP-доступа с помощью Windows Media Player 12
1.  Windows Media Player 12 (далее WMP 12) может создать библиотеку из медиа-файлов, существующих на компьютере. Для добавления нового медиа-файла в библиотеку, выберите пункт 'Library', затем 'Music', потом 'All music' или 'Artist', 'Album' и т.д. Это покажет Вам текущее содержимое библиотеки. Другим способом является правый клик мышки на папку и выбор 'Include in library' и затем выбор 'Music'. В этом случае, Вы можете быстро добавлять дополнительный контент в музыкальную библиотеку.
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2.  В  WMP 12 , кликните 'Stream' (см картинку справа) и далее выберете 'Automatically allow devices to play my media'. Потом примите функцию 'Automatically allow all computer and media devices'. Есть и другие функции (см далее), но эта является самой простой, если Вы хотите быстро настроить медиа-поток в приёмник. 
3.  Нажмите клавишу ВКЛ. Затем нажмите клавишу Media, чтобы выйти в режим Music 
Player .  В этом случае будет отображено меню 'Music Player' .
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Доступ к аудио-файлам через UPnP сервер-продолжение
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4.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы выделить 'Shared media', затем нажмите клавишу Select для выбора передаваемых файлов. Приёмник начнёт искать доступные UPnP-серверы. На это может уйти несколько секунд. Если сервера не будут найдены, на экране будет отображена надпись '<Empty>'.

5.  После завершения поиска выберите ваш UPnP-сервер с помощью клавиш Tuning вверх или вниз на тач-панели. Если ранее установили автоматическое соединение, можете переходить к следующей странице. Если же не устанавливали – приёмник отобразит надпись 'Unauthorized' на этой стадии.
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6.  Ваш компьютер может сообщить Вам, что произошло подключение к UPnP- серверу. Сообщил  он это или нет, для доступа приёмника к музыкальным файлам необходимо кликнуть значок 'Library' tab в WMP 12 и выбрать and позицию 'Stream...' для того, чтобы открыть окно 'Media Streaming'. Выберите 'Automatically allow devices to play my media', затем выберите 'Automatically allow all computer and media devices'.В качестве альтернативы выберите 'More Streaming options' для того, чтобы разрешить передачу файлов конкретному устройству.
7.  В окне 'More streaming options' приёмник будет обозначен как блокированное устройство. Кликните на клавишу, чтобы выбрать 'Allowed'.

ВНИМАНИЕ:
Если используете файерволл Microsoft Windows, он должен быть корректно конфигурирован под WMP 12. Если используете другой файерволл, может понадобиться дополнительная ручная настройка, чтобы обеспечить контакт между WMP 12 to com и приёмником.
8.  На приёмнике выберите названный сервер повторно с помощью клавиш Tuning вверх или вниз Select. Если теперь WMP 12 способен обмениваться файлами с приёмником, вы увидите некоторые опции выбора на экране.
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Размещением и воспроизведение медиа-файлов через UPnP
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Как только UPnP-сервер был настроен  для передачи медиа-файлов приёмнику, выберите файлы для воспроизведения. Для этого: 
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1.  Нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Нажмите клавишу  Media, чтобы был отображён экран музыкального проигрывателя. Теперь будет отображено меню музыкального проигрывателя.
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2.  Нажмите клавишу Tuning вверх и вниз на тач-панели. чтобы выбрать на экране раздел 'Shared media'. Затем нажмите клавишу Select ,чтобы приёмник начал искать UPnP -серверы. Для завершения поиска может понадобиться несколько секунд. Если UPnP – серверы не будут найдены, на экране будет отображено меню музыкального проигрывателя. 
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3. После успешного поиска нажмите клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели, чтобы выбрать нужный UPnP-сервер и затем нажмите клавишу Select. Если на экране будут показаны разные типы медиа-файлов, выберите 'Music'. (Некоторые  UPnP серверы могут предлагать картинки и видео для передачи.)
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4.  Теперь приёмник начёт составлять списки медиа-категорий, например, 'Album', 'Artist' и 'Genre'. Нажмите клавишу Tuning  вверх и вниз на  тач-панели для выбора категории, которую вы хотите просмотреть. Потом нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор. Если хотите задействовать функцию поиска, нажмите клавишу Tuning вверх и вниз (на тач-панели), чтобы на экране выбрать раздел 'Search'. Вы можете выбрать символы, по которым будете искать контент для воспроизведения.
При первоначальной настройке обмена  с  UPnP-сервером, не все из файлов будут доступны сразу. UPnP-сервер должен просмотреть каждый файл, чтобы определить артиста и альбом по значкам, встроенным в них. Серверу также может понадобиться время для доступа в Интернет для получения дополнительной информации такой как  'album art' , которую он отобразит, когда вы будете проверять библиотеку на компьютере. Поэтому для большой библиотеки это требует некоторого времени.
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Выбор медиа
При поиске через UPnP у Вас будет  выбор критериев поиска как это определено программным обеспечением UPnP-сервера на компьютере. Это позволяет осуществлять поиск по типу информации (альбом, артист, жанр и т.п.) и потом сузить поиск до альбома или до дорожки в альбоме.
Некоторые приложения UPnP позволяют сделать свой собственный критерии поиска. Поиск, описанный здесь, является лишь примером. 
Прослушивание всего альбома
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1. С помощью клавиш Tuning вверх или вниз выберите контент из разных артистов, жанров, альбомов и т.п.так, как Вам нужно. Затем нажмите клавишу Select ,чтобы подтвердить свой выбор.
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2.  Как только вы дошли до альбома или папки, меню покажет дорожки в альбоме или папке. При поиске сервером UPnP они обычно отображаются по порядку (но в соответствии с критерием поиска, это может варьироваться в зависимости от применяемого приложения).
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3.  Выберите первую дорожку альбома и нажмите клавишу Select. Альбом начнёт воспроизводиться. Пока приёмник воспроизводит медиа-библиотеку, можно пользоваться меню с различными вариантами выбора. Этот выбор активизируется с новой дорожки. 
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Прослушивание конкретной дорожки
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1.  Если хотите воспроизвести конкретную дорожку из альбома или папки, сначала выберите этот альбом или папку, как указано в предыдущих разделах.
2.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз для выбора нужной дорожки.
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3.  Нажмите и отпустите клавишу Select. Дорожка начнёт воспроизводиться.  Приёмник затем будет воспроизводить следующие дорожки того же альбома или папки.
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Воспроизведение
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1.  Нажмите клавишу Play/Pause, если нужно сделать паузу в воспроизведении текущей дорожки.
2.  Если в режиме паузы повторно нажать клавишу Play/Pause, воспроизведение начнётся с того момента, где пауза началась.
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3.  Для воспроизведения предыдущее дорожки из списка нажмите клавишу Rewind/Tuning Down.

4. Для воспроизведения следующей дорожки из списка нажмите клавишу  Fast-forward/Tuning Up.

5.  Для передвижения внутри дорожки нажмите и удерживайте клавишу Fast-forward/Tuning Up или Rewind/Tuning Down. Чем дольше нажата одна из этих клавиш, тем с большей скоростью, с которой проигрыватель проходит дорожку. Отпустите клавишу, когда достигли нужного момента. Эта функция не доступна, если воспроизводятся файлы FLAC –формата.
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Воспроизведение. Продолжение.
Повторное воспроизведение дорожек
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1.  Активация функции повторного воспроизведения производится нажатием клавиши Repeat в момент воспроизведения дорожки. Эта дорожка будет воспроизводиться повторно и  на экране будет отображён соответствующий символ. 
2.  Для отключения данной функции повторно нажмите клавишу Repeat.
Случайное воспроизведение
1.  Активация функции производится в режиме воспроизведения какой-либо дорожки выбора дорожек и нажатия клавиши Random. Выбранные дорожки будут воспроизведены  в случайном порядке, и соответствующий символ будет отображён на экране.
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2.  Для отключения функции повторно нажмите клавишу Random.
При одновременном активировании функций повторного и случайного воспроизведения, оба символа будут отражены на экране.
Примечание:
Функция случайного воспроизведения может быть задействована не более чем на 512 дорожек.
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Режимы дисплея
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В  режиме  проигрывателя приёмник имеет большое количество опций.  Количество этих опций зависит от самих медиа-файлов, их формата и ёмкости сервера. Не все UPnP серверы делают доступной информацию о медиа-файлах таким же способом.
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1.  Нажмите клавишу Info для прокрутки разных опций.
a.  индикатор состояния           состояние воспроизведения для воспроизводимой дорожки.
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b.  Artist
информация об исполнителе воспроизводимой дорожки.
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c.  Album
информация об альбоме воспроизводимой дорожки.
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d.  Format
разрешение и формат воспроизводимой дорожки.
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e.  Buffer
состояние внутреннего буфера приёмника во время воспроизведения.
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Когда бы музыкальный проигрыватель не отображал информационный дисплей, в отличие от дисплея меню, время отображается в правом верхнем углу дисплея, уровень WiFi –сигнала или индикатор подключения к сети Ethernet отображены в нижнем правом углу вместе с индикатором, указывающим на приём информации от UPnP сервера.
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Список воспроизведения
Иногда может понадобиться сформировать список дорожек или альбомов, который должен быть просто воспроизведён без каких-то дополнительных действий (это может быть, например, фоновая музыка для вечеринки). В память приёмника можно внести список воспроизведения из 500 дорожек. Дорожки или альбомы для списка могут быть выбраны с UPnP- сервера. Список воспроизведения удерживается в памяти до снятия внешнего питания или пока список не очистят из меню.
Добавление дорожки в список воспроизведения
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1.  При выборе или воспроизведении дорожки с UPnP сервера нажмите и удерживайте клавишу  Select. На экране будет отображена надпись 'Added to My playlist'.
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2.  Дорожка будет добавлена в список воспроизведения позднее.
Добавление целого альбома или папки
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3.  При работе с UPnP сервером выберите альбом, артиста или папку и нажмите клавишу [image: image219.png]The Beatles
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Select.  На индикаторе будет отображена надпись 'Added to My playlist'.

4.  Каждая дорожка из альбома, артист или папка будет добавлена в список индивидуально. Таким образом, при необходимости можно удалить нежелательные дорожки (см следующие разделы)
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                                       Просмотр списка воспроизведения
1.  Нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Нажмите клавишу Media, чтобы включить режим музыкального проигрывателя. После этого на экране приёмника будет отображено меню проигрывателя. 
2.  Нажмите клавиши ПАПКИ вверх или вниз (на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране надпись 'My Playlist'. Для ввода списка воспроизведения нажмите клавишу  Select.
3.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз для просмотра списка воспроизведения. Дорожки, которые воспроизводятся с сервера UPnP будут отображаться по именам.
Стирание дорожки из списка воспроизведения
1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в основное меню проигрывателя.

2.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз (на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране пункт 'My Playlist'. Нажмите клавишу Select для входа в список.
3.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать удаляемую дорожу. Нажмите и удерживайте клавишу  Select (на пульте дистанционного управления).

4.  Приёмник попросит подтвердить удаление. Для удаления дорожки нажмите и удерживайте клавишу ПАПКИ вверх или вниз, пока не выберете на экране слово 'YES'.  Нажмите клавишу  Select  для удаления дорожки.

5.  Если не хотите удалять дорожку, выберите 'NO и нажмите клавишу Select для отмены операции.
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Очистка списка воспроизведения
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в меню музыкального проигрывателя.

2.  Для очистки всего списка нажмите и удерживайте клавишу ПАПКИ вверх или вниз (на пульте дистанционного управления)  для выбора на экране 'Clear My playlist'. Нажмите клавишу Select.
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3.  Для очистки всего списка нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз, чтобы выбрать на экране 'YES'. Нажмите клавишу Select для очистки списка воспроизведения.
4.  Если не хотите очищать весь список, выберите 'NO' и нажмите клавишу Select.
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Воспроизведение списка воспроизведения
1.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в основное меню музыкального проигрывателя.
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2.  Нажмите клавиши ПАПКИ вверх или вниз (на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать на экране пункт 'My playlist'. Нажмите клавишу Select.

3.  Для воспроизведения списка с какой-то конкретной дорожки, нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз, чтобы выбрать эту дорожку и нажмите клавишу Select.
4.  При воспроизведении дорожек из списка, можно выбрать функцию перехода с одной дорожки на конкретную другую (в рамках списка воспроизведения). При воспроизведении дорожек из списка можно добавлять в него дополнительные дорожки или альбомы, а также удалять отдельные дорожки (см предыдущие разделы).
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DAB радио
Первое включение режима DAB 
1.  Полностью  вытяните телескопическую антенну.
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2.  Нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Если до этого приёмник использовался, будет выбран последний применённый режим.
3.  Нажмите клавишу Radio, чтобы появился режим DAB радио на экране
4. При первом включении этого режима будет задействована функция быстрого просмотра DAB каналов диапазона III DAB. НА экране будет отображено слово 'Scanning'. Если это не первое включение радио, будет произведена настройка на предыдущую настроенную станцию.
Во время процесса настройки приёмник будет находить новые станции, счётчик станций будет увеличивать свои показания и станции будут добавлены в список, который хранится в приёмнике. Штриховая полоса отображает процесс поиска. 
5.  По завершении поиска приёмник рассортирует станции (в числово-алфавитном порядке 0 … 9, потом A … Z, если только это первое включение режима приёма DAB станций. Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз для просмотра всего списка доступных DAB-радиостанций. Нажмите клавишу Select для установки выбранной станции. НА экране может отображаться надпись 'Connecting...' во время процесса поиска. Отрегулируйте громкость.
6.  Если список станций всё ещё пустой после сканирования, на экране будет отображена надпись 'Service not available'. Если это произошло – попробуйте расположить приёмник в другом месте, где обеспечивается более надёжный приём.
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Выбор DAB радиостанции



[image: image229.png]


[image: image230.png]Music player 12:34
Love Me Do

Artist:

The Beatles

E Tl



1.  При воспроизведении DAB радиостанции, на экране отображается название станции и другая аналогичная информация.
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2.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх и вниз для доступа к списку радиостанций и выбора станции.
3.  Нажмите клавишу Select для выбора радиостанции. На дисплее будет отображена надпись 'Connecting...' пока приёмник настраивается на станцию.
4.  Отрегулируйте громкость.                                                                                                                                                         
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Примечание:
Если на дисплее отображено 'Station Not Available' возможно необходимо изменить местоположение приёмника, чтобы улучшить приём. Знак вопроса напротив  названия станции означает, что в текущий момент времени станция не найдена приёмником. Но она всё ещё может быть доступна.
Вторичные сервисы
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Некоторые DAB-радиостанции могут иметь одну или несколько станций, связанных с главной станцией. Обычно эти связанные с основной станции не вещают продолжительное время. Если основная станция имеет и доступную вторичную, эта вторичная станция появится в списке станций под основной/первичной станцией. Примером могут служить программы [image: image235.png]


'Daily Service' и 'Parliament' на станции BBC Radio 4.
1.  Для прослушивания вторичной службы, клавишу ПАПКИ вверх или вниз для выбора станции и затем нажмите клавишу Select для настройки на станцию. Если вторичный сервис не доступен, будет выбран первичный.
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Режимы дисплея
Приёмник имеет множество режимов дисплея при работе с DAB-станциями:
1.  Нажмите клавишу Info, чтобы выбрать различные режимы.
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      a.  текст

Отображение текстовой информации (например, артиста воспроизводимой дорожки, телефон, предупреждения и т.п.)
b.  тип программы
c.  Multiplex Name / Frequency

d.  Signal error / strength

Отображается тип прослушиваемой станции (Поп, классика, новости  и т.п.)

.

Отображается название DAB-мультиплекса, которому принадлежит данная станция,  а также вещательная частота
отображается мощность сигнала и ошибка декодирования прослушиваемой станции. Меньшее число ошибок означает лучшее качество сигнала. Эту характеристику можно использовать при выборе места расположения приёмника или его антенны. Для повышения качества приёма кривая должна состоять из трёх и более столбиков. 
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e.  Bit rate and audio type
Отображается разрешение и информация о кодировании  

                                                        прослушиваемой станции.
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f.   Date
                                Отображается текущая дата.
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Индикатор мощности сигнала всегда находится в нижней части экрана с правой стороны. Если идёт приём стереофонической станции, будет показан символ стереофонического динамика.  Если принимаемая станция внесена в память как предварительная настройка, будет также отображаться номер предварительной установки.
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Поиск новых DAB радиостанций 
При необходимости поиска DAB-станций на новом месте или в случае, если не было найдено ни одной станции во время начальной настройки, можете с помощью этой процедуры попытаться найти доступные DAB  радиостанции.
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1.  Убедитесь, что телескопическая антенна развёрнута и затем с помощью клавиши Radio установите режим DAB


2.  Как только установили режим DAB, нажмите и удерживайте клавишу Menu.
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3.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз и выберите режим 'Full scan' (полное сканирование).
4.  Нажмите клавишу Select чтобы начать начальный поиск. НА дисплее будет отражено 'Scanning' и приёмник начнёт сканировать III диапазон DAB частот. Если будут найдены новые станции, счётчик станций увеличится, и  станция будет добавлена в список. Штриховой индикатор отображает процесс поиска.
5.  Как альтернативный вариант, Вы можете нажать клавишу Auto на пульте дистанционного управления и начать поиска в III диапазоне DAB частот.

Клавиша  Auto может не работать во всех режимах дисплея. В этом случае, воспользуйтесь приведённым выше способом.
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Ручная настройка
Ручная настройка позволяет напрямую выбрать DAB-каналы III диапазона (5A … 13F).
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1.  При работе в режиме DAB нажмите и удерживайте клавишу Menu, чтобы на экране было отображено меню режима DAB.
2.  Нажмите и удерживайте клавишу ПАПКИ вверх или вниз для выбора пункта 'Manual tune'.
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3.  Нажмите клавишу  Select для перехода в режим ручной настройки.
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4.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз для выбора требуемого канала DAB.
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5.  Нажмите клавишу Select для настройки на выбранный канал. Когда приёмник настроится, на экране будут отображаться номер канала и частота, а также наименование DAB-мультиплекса (если есть). Штриховой индикатор укажет мощность сигнала, он полезен при установке приёмника или перемещении антенны. Минимальный сигнальный маркер I, который отделяет левую и правую части сигнальной шкалы указывает минимально необходимый уровень сигнала для удовлетворительного приёма. Все новее станции, найденные в DAB-мультиплексе, будут добавлены в список сохранённых станций.
6. Для выбора другой частоты нажмите и удерживайте клавишу Menu или нажмите клавишу Back.
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7. Нажмите клавишу Menu или клавишу Back повторно, чтобы войти в основное  меню  DAB, затем выберите раздел 'Station list' для перехода к нормальной настройке.
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Динамический диапазон настроек управления
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Динамический диапазон управления (Dynamic Range Control  - DRC) может сделать тихие звуки более слышными при работе приёмника в шумных условия благодаря уменьшению динамического диапазона принимаемого сигнала..
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1.  Нажмите клавишу ВКЛ для включения приёмника.
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2.  Нажмите клавишу Radio для перехода в режим DAB.
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3.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в меню DAB.
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4.  Press the Folder Up or Down buttons until 'DRC' is highlighted on the display.
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5.  Нажмите и удерживайте клавишу Select для входа в настройки DRC. Текущие настройки будут отмечены звёздочкой. 
6.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите необходимые настройки динамического диапазона (по умолчанию, они отключены – OFF).
'DRC Off' - DRC  отключен, вещательные настройки  DRC будут игнорироваться.

'DRC high' - DRC установлен как установлено вещателем.
'DRC low' - DRC уровень установлен на половину от установленного вещателем уровня. 
7.  Нажмите и отпустите клавишу Select для установки настроек.
Примечание:
Не все станции применяют функцию DRC. Если станция не предоставляет  DRC информацию, установки этого параметра в приёмнике никак не влияет на аудио сигнал.
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Настройка порядка станций 
Приёмник имеет 3 настройки порядка станций, которые можно выбирать. Порядок может быть буквенно-численный, по множеству и эффективный.
Примечание: по умолчанию установлен буквенно-численный порядок.



1.  Нажмите клавишу ВКЛ, включите приёмник.
2.  Нажмите клавишу Radio так, чтобы выбрать DAB режим.
3.  Нажмите и удерживайте клавишу  Menu  для входа в меню DAB.
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4.  Нажмите клавиши ПАПКИ вверх или вниз для выбора раздела 'Station order'. Нажмите клавишу Select для входа в режим настройки порядка станций.
5.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх и вниз выберите порядок станций: 'Alphanumeric',

'Ensemble' или 'Valid '.
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'Alphanumeric' – сортирует станции в буквенно-численном порядке  0...9  и A...Z.

'Ensemble' – сортировка по DAB мультиплексу.

'Valid' – сортировка только тех станций, сигнал которых принимается.
Текущая настройка обозначена звёздочкой.

[image: image258.png]


6.  Нажмите клавишу Select для установки выбранного порядка. 
7.  Нажмите клавишу Back для возврата в DAB –меню или в список станций.
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Активные станции
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При путешествии по разным частям страны некоторые станции, которые были внесены в список, могут стать недоступными. Кроме того, время от времени, некоторые сервисы DAB могут прекратить свою работу или поменять местонахождение или частоту. Станции, которые невозможно найти или которые не принимались продолжительное время, показаны в списке со знаком вопроса. В список активных станций будут удалены промаркированные таким образом DAB  станции из Вашего общего списка.
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1.  Нажмите клавишу ВКЛ чтобы включить приёмник.
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2.  Нажмите клавишу Radio для выбора режима  DAB.
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3.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в меню DAB.

4.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх и вниз для выбора раздела 'Prune invalid'. Нажмите клавишу Select.

5.  Для создания списка   активных станций нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз, пока на экране не будет выбран пункт 'YES'.

6.  Нажмите клавишу Select  для подтверждения создания списка активных станций. Если не хотите отбросить неактивные станции, выберите на экране пункт 'NO'  и затем нажмите клавишу select. Экран вернётся к прежнему меню.
Примечание:
если перевезли приёмник в другую часть страны, выполните новый поиск станций (см раздел «Поиск новых станций»)
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FM радио
Работа приёмника в FM режиме
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1.  Хорошо выдвиньте телескопическую антенну приёмника и нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник.
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2.  Нажмите клавишу Radio  для установки FM режима.
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3. Нажмите клавишу Tuning вверх (на приёмнике или пульте дистанционного управления) и затем клавишу Auto на пульте дистанционного управления. Отображаемая частота начнёт возрастать. Приёмник просканирует FM-диапазон от текущей установленной частоты и остановит сканирование, когда найдёт достаточно сильную станцию. 
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4. На экране будет отображена частота найденного сигнала. Если доступна RDS-информация, после нескольких секунд на экране будет показано название станции. Если слышите шум или помехи, просто нажмите клавишу Auto, чтобы повторно провести поиск. 
5.  Чтобы найти больше FM-станций нажмите клавишу Auto (на пульте дистанционного управления), чтобы повторить поиск. Для поиска станции вниз по частоте нажмите клавишу Tuning вниз на приёмнике или пульте дистанционного управления и затем клавишу Auto. Приёмник осуществит поиск вниз от отображаемой частоты и остановит поиск при обнаружении достаточный для приёма сигнал. 
6.  Альтернативным методом настройки является следующий метод: нажмите и удерживайте клавишу Tunning вверх для поиска вверх по частоте или клавишу Tunning вниз для поиска станций вниз по частоте.
7.  При достижении границы диапазона, приёмник продолжит настройку с другого края диапазона. По завершении настройки отрегулируйте громкость. 
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Ручная настройка
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1.  Полностью выдвиньте телескопическую антенну. Нажмите клавишу ВКЛ и включите приёмник.
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2.  Нажмите клавишу Radio и выберите режим FM радио.
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3.  Нажмите клавишу Tuning вверх или вниз (на приёмнике или пульте дистанционного управления) для настройки частоты. Частота меняется шагами по 50кГц. По достижении границы диапазона, приёмник продолжит настройку с другого края. 
4.  Отрегулируйте громкость.
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Режимы дисплея
В  режиме FM-радио дисплей приёмника имеет следующие режимы:
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1.   С помощью клавиши Info крутите по замкнутому циклу режимы.
                         a.  текст

Отображение текстовой информации (артист, наименование дорожки, телефонные номера, предупреждения и т.п.) 

b.  тип программы
c.  частота
d.  дата

Отображается тип прослушиваемой станции (поп, классика, новости и т.п.)
Отображается частота FM сигнала.[image: image282.png]



Отображается текущая дата.

Примечание:
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если отсутствует информация RDS, приёмник только отображает частоту. Не будет текста или типа программы при этом условии. Информация отображается только, когда она передаётся. Индикатор RDS  в нижней части экрана указывает, что передаются некие данные в текущей принимаемой передаче. Индикатор стереофонического динамика указывает на то, что вещание ведётся в стерео режиме (см также раздел «Переключение Стерео/Моно). 
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Поиск 
В режиме FM приёмник может быть установлен или на поиск местных станций или на поиск всех станций, включая удалённые слабые станции.
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1.  Нажмите клавишу Radio  для выбора режима FM.
2.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для ввода в FM меню.
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3.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх вниз на пульте дистанционного управления (или клавишу Tuning вверх или вниз на тач-панели), чтобы выбрать раздел 'Scan setting' и затем нажмите клавишу Select  для ввода режима настроек поиска. Текущая настройка обозначена звёздочкой.
[image: image288.png]
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4.  Для установки настроек таким образом, чтобы приёмник принимал только сильные станции, нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз и выберете пункт 'YES'. Нажмите клавишу Select, чтобы ввести установленный пункт. 
[image: image290.png]


Для выбора всех принятых станций (местных и дальних) нажмите клавишу ПАПКИ вверх и вниз и выберете пункт 'NO, после чего с помощью клавиши Select  подтвердите свой выбор.
5.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu button дл возврата к отображению режимов FM. 
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Переключение стерео/моно
Если принимаемая станция имеет слабый сигнал, может прослушиваться шипение во время передачи. Это шипение можно уменьшить, переведя приёмник в режим моно из режима стерео.
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1.  Нажмите клавишу Radio для установки режима FM и настройтесь на какую-либо станцию, как было описано ранее.
2.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в меню FM. 
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3.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх и вниз для выбора раздела 'Audio setting'. Нажмите клавишу Select для ввода режима настроек аудио сигнала. Текущая настройка обозначена звёздочкой.
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4.  Для переключения в моно-режим нажмите и удерживайте клавишу ПАПКИ вверх или вниз для выбора пункта 'YES'. Нажмите клавишу Select  для выбора установки.
Для возврата к нормальному, автоматическому выбору режима моно/стерео выберете пункт 'NO.  Нажмите клавишу Select для подтверждения выбора.
5.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu  для возврата к обычному дисплею режима FM.
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Предварительная установка станций в режимах DAB и FM 
Есть 10 предварительных установок для каждого режима. Они устанавливаются одинаково для обоих режимов.
1.  Нажмите клавишу ВКЛ и включите приёмник.
2.  Настройтесь на станцию, как было описано ранее.
[image: image298.png]


3.  Для записи станции в память нажмите и удерживайте клавиши 1…10, пока на экране не появится сообщение  'Preset stored'.  Станция будет сохранена в памяти под выбранным номером. Повторите процедуру для других станций.
4.  Станции, уже сохранённые в памяти, могут быть перезаписаны с помощью этой процедуры.
Примечание:
Предварительные настройки сохраняются в памяти при выключении приёмника и отключении его от сети 220В.
Вызов предварительной настройки из памяти в режимах DAB и FM 
1.  Нажмите клавишу ВКЛ для включения приёмника.
2.  Установите нужный режим работы с помощью клавиши Radio button.

3.  Кратковременно нажмите клавишу Preset.  Приёмник настроится на станцию, сохранённую под этим номером. Выбранный номер также будет отображён в нижней части экрана, например 'P2'.

4.  Только в режиме FM  с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз ( на пульте дистанционного управления) можно выбирать предварительно установленные станции.
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Компакт-диски
Используйте только цифровые аудио диски, отмеченные таким знаком [image: image12.png]


.

Не используйте следующие типы дисков:
Mини (8см). Используйте только полноформатные диски размером 12см. Диски размера мини приводят к заклиниванию механизма.
Диски без полного металлического отражающего слоя. Прозрачные диски не определятся приёмником и не могут быть воспроизведены или извлечены.
Слишком тонкие диски или гибкие. Такие диски могу быть неправильно установлены или извлечены и поэтому могут привести к заклиниванию механизма.
Не делайте надписей на дисках и не приклеивайте к ним бумажки. Всегда держите диски только за края и храните их в пластиковых коробочках после использования промаркированной стороной вверх. Для удаления пыли и грязи подышите на диск и протрите его не пушистым материалом по прямой от центра к краям. Чистящие средства могут повредить диск. Не подвергайте компакт-диск воздействию дождя, влаги, песка  повышенной температуре (например, рядом с нагревательным оборудованием или в бардачках припаркованных на ярком солнце машин). 

CD-R/CD-RW диски
Приёмник  DDR-63+ может воспроизводить диски формата CD-DA: CD-R/CD-RW, записанные с соблюдением процедуры окончания записи. 
Приёмник  DDR-63+ может не воспроизвести некоторые из CD-R/CD-RW дисков из-за плохой записи и отклонения качества.
[image: image299.png]


Процедура окончания записи (финализирование) даёт возможность воспроизводить диски CD-R/CD-RW  на аудио-проигрывателях. Нефинализированный диск может хранить информацию и быть воспроизведён на компьютере.
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Установка CD
Убедитесь, что в проигрывателе отсутствует компакт-диск. Если диск установлен, индикатор будет светиться. Если не можете установить диск, нажмите на клавишу удаления CD и выньте установленный в проигрыватель диск.
[image: image300.png]


1.  Нажмите клавишу ВКЛ и включите приёмник.
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2.  Нажмите клавишу Media и выберите режим проигрывателя дисков (на экране отобразится 'CD)

3. Для удаления диска нажмите и отпустите клавишу удаления диска. Для перезагрузки диска, который только что был вынут, нажмите клавишу удаления диска повторно.
4.  Устанавливайте диск стороной с текстом вверх. Диск загрузится автоматически. Приёмник проверит тип и список дорожек. На дисплее отобразится надпись 'Loading' и затем [image: image302.png]


'Reading' , так как производится считывание информации.
5. Если загружаете диск, содержащий  MP3 или WMA-файлы, приёмник перейдёт в режим  MP3 / WMA.
Воспроизведение компакт - диска
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1.  Нажмите и удерживайте клавишу Play / Pause для запуска компакт-диска. На экране отобразится первый номер дорожки.
2.  Отрегулируйте громкость.
[image: image305.png]


3.  Для установки паузы нажмите и удерживайте клавиш Play / Pause.  Для возобновления воспроизведения повторно нажмите эту клавишу.                                                                                                                    

61
[image: image306.png]


4.  Для остановки воспроизведения нажмите клавишу Stop. Будет отображено общее число дорожек и символ стоп ( 
[image: image13] ). Если приёмник переведён в режим ожидания без нажатия клавиши Stop , в следующем включении приёмник вернётся к воспроизведению этой дорожки..

[image: image307.png]


5.  Чтобы вынуть диск, нажмите клавишу  удаления компакт диска. На экране будет отображено 'Eject'.  Для защиты диска, если он не был извлечён, приёмник перезагрузит диск через 10 секунд и затем переведёт проигрыватель в спящий режим.
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Выбор дорожки
[image: image309.png]


1.  При воспроизведении компакт-диска нажмите или клавишу ускоренного воспроизведения вперёд ли клавишу ускоренного воспроизведения назад для выбора нужной дорожки. Текущий номер дорожки отображается на экране.
2.  Дорожки можно пропускать, если приёмник находится в режиме паузы или в режиме стоп. Перейдите к нужной дорожке с помощью перемотки вперёд или назад. Отпустите клавишу, и будет выбрана нужная дорожка.
3.  Для воспроизведения этой нужной дорожки нажмите клавишу Play / Pause .
Выбор нужной дорожки
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1.  Для дорожек с номерами 1…9 просто нажмите соответствующий номер. Для дорожек с номерами 10 и более воспользуйтесь клавишей 10/0.
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2.  Если введённый номер превышает максимально возможный номер дорожки, будет воспроизведена последняя дорожка.
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Поиск
[image: image313.png]


1.  Во время воспроизведения компакт диска нажмите и удерживайте клавишу перемотки вперёд или назад. Отпустите клавишу, когда выбрали номер нужной дорожки. 
Повторное воспроизведение дорожки
[image: image314.png]ILi”.ll“



2.  При воспроизведении диска нажмите клавишу  Repeat,чтобы на экране появился символ повтора одной дорожки ( 
[image: image15]). Текущая дорожка будет воспроизводиться повторно.
Повтор всех дорожек
3.  При воспроизведении диска нажмите клавишу Repeat, чтобы на экране появился символ воспроизведения всех дорожек ( 
[image: image16] ). Все дорожки диска будут воспроизведены повторно.  

Воспроизведение начала дорожки 
4.  При воспроизведении компакт-диска нажмите клавишу Repeat , пока на мониторе не появится символ (INTR) В этом режиме будут воспроизводиться первые 10 секунд. Когда дойдёте до нужной дорожки, нажмите клавишу Repeat ещё раз  вернитесь к нормальному воспроизведению.
Воспроизведение в случайном порядке
[image: image315.png]


5.  При воспроизведении диска нажмите клавишу Random на пульте дистанционного управления, чтобы на экране появился символ ( 
[image: image17] ).  Дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке.  Для отмены функции нажмите клавишу Random второй раз.
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Установка воспроизводимых дорожек
В дополнение к воспроизведению всего диска, приёмник может быть запрограммирован на воспроизведение последовательности общим числом до 20 дорожек без учёта порядка их воспроизведения. 
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1.  Приёмник переведён в режим проигрывателя компакт дисков, диск вставлен. Убедитесь, что он остановлен (нажмите клавишу Stop button).
[image: image318.png]radio



2.  Для ввода последовательности нажмите клавишу Auto  на пульте дистанционного управления).
3.  Выберите первую дорожку с помощью клавиш перемотки вперёд или назад.
[image: image319.png]


4.  Нажмите клавишу для ввода выбранной дорожки в программу воспроизведения.
5.  Выберите другие дорожки с помощью клавиш ускоренного воспроизведения вперёд или назад. Введите дорожки в программу воспроизведения с помощью клавиши  Auto.
[image: image320.png]


6.  Повторите шаг 5 для не более чем 20 дорожек.
[image: image321.png]


7.  По завершению выбора нажмите клавишу Play / Pause для начала воспроизведения. Дорожки будут воспроизводиться в том порядке, в котором их ввели.
8.  Нажатие клавиши Stop или переход к другому режиму работы сотрёт программу.
Примечание:
Если воспроизведение программируется для диска с MP3 или WMA файлами в папках (см следующий раздел) Вы также можете использовать клавиши ПАПКИ вверх или вниз для выбора папки для шагов 3  и 5, приведённых выше.
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Режим MP3 / WMA 
Приёмник DDR-63+может воспроизводить диски CD-R и CD-RW, содержащие файлы MP3 и WMА. В данном разделе показано, что эти файлы эквивалентны дорожкам CD.

Диски  MP3 / WMA не содержат больше 512 файлов и более 99 папок. Файлы MP3 и WMA должны быть созданы с разрешением 44.1кГц (это обычная величина для файлов с контентом CD audio). Эти форматы поддерживают скорости передачи данных до 320 кбит/с. Файлы WMA Lossless(без потери качества) не поддерживаются. Приёмник не сможет воспроизвести файлы с DRM защитой.
При прожигании болванок CD-R и CD-RW с аудио файлами, могут возникнуть разные проблемы, которые в свою очередь, приводят к проблемам с воспроизведением. Обычно такие проблемы связаны с плохой записью диска и не очень хорошим кодирующим программным обеспечением,  а также проблемам аппаратной части компьютера, которая работает с записывающим устройством или же с самим устройством. При появлении таких проблем, обратитесь в службу поддержки производителя записывающего устройства или изучите обновлённую документацию на данное оборудование. При производстве аудиодисков изучите все руководства по авторскому праву. 
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1.  Для выбора режима CD нажмите клавишу  Media, чтобы на экране появилась надпись 'CD'  или вставьте специально подготовленный диск  CD-R или CD-RW.

2.  Вставьте диск с напечатанной стороной вверх. Диск загрузится автоматически.
приёмник проверит тип диска и загрузит список дорожек. НА экране отобразится "loading"  и потом "reading", так как информация считывается из папок диска. На считывание может потребоваться десятки секунд. 
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                    Воспроизведение дисков  MP3 / WMA
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1.  Нажмите клавишу Play / Pause для воспроизведения с компакт-диска. На экране отобразятся номер папки (первый) и номер файла (второй) -" 01" и " 001".

2.  Для перевода в режим Пауза нажмите клавишу  Play / Pause. Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу  Play / Pause.
3.  Для остановки воспроизведения нажмите клавишу Stop. На экране будет отображено общее число файлов на диске и надпись  'Stop'. Если перевести приёмник в режим ожидания без нажатия клавиши Stop, при следующем включении приёмник начнёт воспроизводить файл, который не был воспроизведён. 

4.  Для того, чтобы вынуть диск, нажмите клавишу удаления компакт диска. На экране будет указана надпись 'Eject'.  Для защиты диска, если его не извлекли, предусмотрен следующий алгоритм: проигрыватель перегрузится после 10 секунд и затем перейдёт в режим ожидания. Для повторной установки только что извлечённого диска, просто нажмите клавишу  Eject ещё раз. 
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Выбор файла
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1.  В режиме воспроизведения диска нажмите или клавишу ускоренной перемотки вперёд или клавишу ускоренной перемотки назад для выбора нужного файла, на экране обновится номер. Если на диске находится больше, чем одна папка, воспроизведение файлов из следующих папок начнётся тогда, когда закончится воспроизведение файлов из текущей папки. 
2.  В режиме стоп можно пропустить некоторые из файлов. Переход к нужному файлу осуществляется с помощью клавиш ускоренного воспроизведения вперёд и назад: нажмите одну из клавиш и когда дойдёте до нужного номера просто отпустите клавишу. Номер дорожки при этом будет отображён на дисплее.

3.  Нажмите клавишу Play / Pause  для воспроизведения выбранного файла.
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Выбор конкретного файла 
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1.  Для файлов с номерами 1…9 просто нажмите клавишу с соответствующим номером. Для дорожек с номерами 10 и более, наберите их номера с помощью номеров 1…9 и клавиши 10/0.
2.  Если набранный номер превышает максимальное количество дорожек, воспроизводиться будет последний файл. Могут быть введены номера файлов до 512. Номера файлов в  папках вводятся вместе. Например, первые 2 папки содержат 10 файлов, тогда при введении числа 15 будет воспроизведён 5-й файл из второй папки.  
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Функция поиска
1.  При воспроизведении диска MP3 / WMА нажмите и удерживайте клавишу ускоренного воспроизведения вперёд или назад. Отпустите клавишу, когда заданная дорожка найдена. 
Переход к другой папке
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1.  При остановленном диске MP3 / WMA (или при воспроизводимом) нажмите и опустите или клавишу ПАПКИ вверх, или клавишу ПАПКИ вниз (на пульте дистанционного управления). Будет воспроизведён первый  из следующей или предыдущей папки.
Повтор, воспроизведение начала, воспроизведение в случайном порядке и программируемое воспроизведение
Приёмник The DDR-63+ позволяет использовать те же функции воспроизведения, что и традиционный компакт-диск. Но кроме функции повтора одной дорожки и повтора всех дорожек, в данном случае может быть повтор одно папки. 
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Режимы дисплея
Приёмник имеет набор  опций дисплея в режиме работы MP3 / WMA – дисками. Обратите внимание, что не вся информация может быть доступна для всех файлов.
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1.  Нажмите клавишу Info  для просмотра разных функций.
a.  progress
b.  file name
c.  Album
d.  Artist 
e.  Title

[image: image334.png]



Отображает состояние воспроизведения воспроизводимого файла. 
Отображается имя и формат аудио на воспроизводимой дорожке.
Отображается название альбома, из которого взята воспроизводимая дорожка
[image: image335.png]


Отображается название артиста воспроизводимой дорожки 

 Отображается название воспроизводимой дорожки.
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Работа с SD-картами и устройствами памяти  USB 
[image: image336.png]


В данном разделе показано, как при помощи Вашего приёмника воспроизвести аудио-файлы с устройств памяти USB  и карт памяти SD, SDHC (Secure Digital cards). Приёмник The DDR-63+ позволяет также записывать на них информацию в формате MP3.
Внимание:
Приёмник рассчитан только на совместную работу с устройствами памяти USB. Он не предназначен для подключения к жёсткому диску или к любому другому USB –устройству.
Приёмник DDR-63+ прошёл тестирование с большим количеством устройств памяти USB ёмкостью до 64 ГБ, а также картами памяти SD емкостью до 2ГБ и SDHC, ёмкостью до 16ГБ. Однако существует огромное количество вариантов этих карт. Не все типы карт памяти гарантированно работают с этим приёмником. Устройство памяти должно быть форматировано  в системе FAT 32.
Аудио форматы, поддерживаемые при воспроизведении – это MP3 и WMA. Файлы, имеющие кодировку WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, а также файлы с DRM защитой данным приёмником не воспроизводятся.
Гнёзда для карт SD и устройств памяти USB расположены позади лицевой панели, за тач-панелью,  позади открываемой нажатием панели, справа. Для того, чтобы закрыть панель – нажмите правую часть панели до щелчка.
Не пытайтесь открывать или закрывать эту панель с левой стороны. Это может привести к её повреждению.
Внимание:
Для минимизации риска повреждения приёмника, карты SD или устройства памяти USB располагайте приёмник в таком месте, где было бы исключено нанесение случайных ударов по устройствам и картам памяти, когда они вставлены в соответствующие гнёзда. Вынимайте карты и устройства памяти при переноске приёмника или если нет необходимости в их использовании. Перед  извлечением устройств и карт памяти переводите приёмник в режим ожидания.
                         69

Установка и удаление устройств памяти
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1.  Чтобы установить карту SD в гнездо приёмника переведите ключ карты в верхнее положение. Карта при этом вставляется позолоченными контактами в гнездо, расположенное в передней части приёмника, до щелчка. Для удаления карты из гнезда надавите на карту до щелчка, а затем выньте её из гнезда.
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Устройства памяти USB вставляются в прямоугольное гнездо, расположенное в правой части под передней панелью.
Внимание: гнездо перевёрнуто на 180° по сравнению с гнёздами такого же типа на обычных компьютерах.
2.  Для выбора режима SD /USB  нажмите клавишу Media и выберете нужный режим, который будет отображён на экране.
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Воспроизведение MP3 / WMA файлов - SD / USB
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1.  Нажмите клавишу Play / Pause для запуска воспроизведения с карты/устройства памяти. На экране будет отображена первая папка и номера фалов - " 01" и " 001".

2.  Для перевода в режим паузы нажмите клавишу Play / Pause. Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу Play / Pause.

3.  Для остановки воспроизведения нажмите клавишу Stop. На экране будет отображено 
     общее число файлов и папок, а также символ стоп (  
[image: image22]  ).

Если приёмник будет переведён в режим ожидания без нажатия клавиши Stop, при повторном включении приёмник начнёт воспроизведение с прерванной дорожки.  
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Выбор файла
[image: image344.png]radio



1.  Во время воспроизведения файлов с карты/устройства памяти нажмите или клавишу ускоренного воспроизведения вперёд или клавишу ускоренного воспроизведения назад. Таким образом, выбирается нужный файл. Номер выбранного файла отображается на экране. Если папок несколько, после того, как закончатся файлы в одной папке, начнётся воспроизведение файлов другой папки.
[image: image345.png]


2.  В режиме останова воспроизведения можно пропускать файлы. Таким образом, осуществляется переход к нужному файлу. делается это с помощью клавиш ускоренного воспроизведения вперёд или ускоренного воспроизведения назад. Отпустите одну из этих кнопок, когда на экране будет отображён номер выбранного файла. 
3.  Нажмите клавишу Play / Pause для того, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.
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Выбор специального файла
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1.  Если номера файлов простые – 1 …9, просто нажмите клавишу с соответствующим номером. Для папок с номерами 10 и более, введите номер с помощью клавиши 10/0.
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2.  Если номер введённого файла превышает номер воспроизводимых файлов на карте/устройстве памяти, будет воспроизведён файл с максимальным номером.
     Можно вводить номера файлов, не превышающие 512. Номера файлов в папках складываются. Например, в первых двух папках находится по 10 файлов. Значит, при вводе файла с номером 15 будет воспроизведён пятый файл второй папки.
71

Функция поиска
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1.  При воспроизведении файлов с карты/устройства памяти нажимайте и удерживайте клавишу ускоренного воспроизведения вперёд или ускоренного воспроизведения назад. Отпустите клавишу, когда номер нужного файла отображён на экране.
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Для перехода к другой папке
[image: image354.png]


1.  Переведите режим воспроизведения файлов с карт/устройств памяти в режим останова. Нажмите и удерживайте клавишу ПАПКИ вверх или вниз (на пульте дистанционного управления). Будет воспроизведён первый файл следующей папки.
Повтор, воспроизведение начала, воспроизведение в случайном порядке

 и программируемое воспроизведение
     Приёмник DDR-63+ допускает работу при воспроизведении файлов с карт/устройств памяти в тех же режимах, что и для обычных дисков. В дополнение к повтору одного файла и повтору всех файлов, есть также режим повтора папки. 
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Запись на SD / USB
Приёмник имеет возможность производить запись на данные устройства и карты памяти. Запись производится в формате  MP3 с разрешением 128кбит/с.
Файловая система на SD / SDHC или USB должна быть FAT32. Такие карты и устройства памяти поставляются уже форматированными (или их можно отформатировать с помощью компьютера и соответствующего кард-ридера (для SD / SDHC) или просто подключить компьютер через  USB -соединение для USB памяти).

Запись
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1.  Выберите источник сигнала для записи (Интернет-радио, DAB, FM, CD и т.п.). На иллюстрации в качестве примера источника записи приведено Интернет-радио. Отрегулируйте громкость (на громкость записываемого фрагмента это никак не влияет).
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2.  Вставьте карту или устройство памяти, на которые будет записываться программа, в   

     соответствующие гнёзда.
3.  Нажмите клавишу Record. НА экране отобразится надпись "Record initial...". После чего на экране будет отображён источник записи. Если установлено только одно устройство памяти (Только SD или только USB)  запись начнётся практически сразу. Если же установлено оба этих носителя, начнётся запись в соответствии с настройками по умолчанию, то есть, на тот прибор, который указан в настройках. Посмотреть эти настройки можно через меню 'System settings', а далее нужно выбрать пункт 'Rec default dest.'. Select 'SD card'(выбор карты SD) или 'USB' memory as needed (выбор USB памяти).
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                     Запись – продолжение
[image: image358.png]S



При записи с диска, запись начнётся с начала воспроизводимой в настоящий момент дорожки. Каждая дорожка диска будет записана на носитель в виде отдельного файла.I



4.  Для остановки записи необходимо нажать клавишу Record ещё раз. При этом запись прекратится, а файл будет записан на устройство хранения.
Файлы, записанные на устройства хранения, содержатся в папке "RECORD". Записи там содержатся в подпапках, в соответствии с источником записи.
НА иллюстрации показаны папки, как они выглядят при просмотре на компьютере с операционной системой Windows. Файлы из папок показаны справа.
Примечание:
Карту SD / устройство памяти USB необходимо вынимать только после окончания записи. В противном случае, данные могут быть повреждены. 
Изначально USB-соединение предназначалось для обеспечения возможности воспроизводить приёмником DDR-63+ файлы MP3 и WMA с твёрдотельных флеш-накопителей. Подразумевалось, что у Вас будет возможность воспроизводить файлы, сохранённые на USB- жёстких дисках (только привод при этом должен иметь своё собственное питание). Если Вы хотите воспроизводить файлы с другого источника, мы рекомендуем, чтобы он подключался через гнездо Auxiliary input.
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Запись файлов MP3 / WMA с  CD / SD / USB
Кроме записи с традиционных источников, приёмник DDR-63+может также записывать MP3 или WMA файлы, которые ранее были записаны на CD, SD или USB-носитель. В этом случае файлы просто копируются, а не перекодируются повторно в MP3, чтобы избежать потерь в качестве. Можно копировать файлы с СD или SD в USB и с  CD или USB на  SD.
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1.  Выберите источник копирования (SD, USB или CD).
2.  Нажмите клавишу Play.чтобы начать воспроизведение копируемых файлов (если воспроизведение не началось автоматически). Отрегулируйте громкость (на громкость/уровень записи эта регулировка не влияет).
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3.  Подключите устройство памяти, на которое будет произведено копирование (SD или 
     USB).
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4.  Нажмите клавишу Record.На экране появится надпись "Record initial...".

5.  Если установлено только одно устройство памяти, воспроизведение файла прекратится и источник вернётся к началу воспроизведения. После чего начнётся запись.
6.  Если установлены оба устройства памяти (SD и USB), приёмник вернётся к настройкам по умолчанию,  

     установленным ранее.
Настройки по умолчанию устройства памяти находятся в меню 'System settings' и далее в пункте
[image: image363.png]


'Rec default dest.'. установите 'SD card' или 'USB'. Копируемый файл будет воспроизведён снова с самого начала и одновременно с его воспроизведением начнётся запись.
7.  Для остановки записи нажмите клавишу Record ещё раз. Воспроизведение и запись будут остановлены, а воспроизведённый фрагмент будет скопирован на выбранное по умолчанию (или установленное) устройство памяти.
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Удаление файлов
[image: image364.png]



После записи на карту SD или на  USB-устройство памяти может понадобиться удалить записанные файлы. Приёмник DDR-63+ может удалять отдельные файлы или же сразу все файлы на устройстве памяти.
Удаление отдельного файла
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1.  Переведите приёмник в режим USB или SD, вставьте выбранное устройство памяти и включите 
     воспроизведение файла, который необходимо удалить. Затем нажмите и удерживайте клавишу Menu.

2.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз (находятся на пульте дистанционного управления) или нажмите клавишу Tuning вверх или вниз (находится на тач-панели), чтобы на экране была выделена надпись 'Delete this file’.
3.  Нажмите клавишу Select. На экране появится надпись 'Delete this file?'(удалить этот файл?)


[image: image367.png]


4.  Если выбранный файл удалять не нужно, с помощью клавиши ПАПКИ (вверх или вниз выберите пункт 'NO' и нажмите клавишу Select для подтверждения.
И наоборот, если файл нужно удалить, с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз установите пункт 'YES' и нажмите клавшу  Select для подтверждения удаления.
[image: image368.png]


Файл будет удалён, а информация о следующем файле будет отображена на экране. Если на устройстве памяти нет больше файлов, на экране появится надпись 'No Music File'.

Примечание: после удаления файлы не могут быть восстановлены.
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Удаление файлов. Продолжение.
Удаление всех файлов
1.  Переведите приёмник в режим USB или SD, установите устройство памяти. Нажмите и удерживайте клавишу Menu.
2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на экране пункт 'Delete all' (удалить все).
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3.  Нажмите клавишу Select.  На дисплее будет задан вопрос 'Delete all files?'(удалить все файлы?)
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4.  Если все файлы удалять не нужно, с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выделите пункт ‘NO’ и нажмите клавишу Select для подтверждения.

И, наоборот, для удаления всех файлов, находящихся на устройстве памяти, с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее пункт 'YES' и нажмите клавишу Select для подтверждения удаления.
Все файлы будут удалены. Если на устройстве памяти больше нет файлов, на дисплее будет отображена надпись 'No Music File'. Сама операция по удалению файлов занимает всего несколько секунд. По завершении удаления на дисплее появится надпись 'No Music File'.

Примечание: после удаления файлы не могут быть восстановлены.
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Стыковка с  iPod 
Приёмник DDR-63+ имеет возможность стыковки с  iPod, что даёт возможность воспроизводить цифровые аудио файлы и видеоклипы, находящиеся на iPod. На приёмнике  DDR-63+ расположен Универсальный Стыковочный Разъём, разработанный специально для использования совместно с iPod. Самые современные модели iPod оснащены адаптером, вставляя который гарантируется правильное расположение iPod по отношению к разъёму. Ранние модели iPod не были снабжены необходимой вставкой. А приёмник  DDR-63+ снабжён вставкой типоразмеров 1 - 7. Если Вам необходимо получить эту вставку для совместного использования iPod и приёмника DDR-63+,пожалуйста, обратитесь к поставщику дополнительных принадлежностей для iPod.
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1.  Убедитесь, что приёмник находится в режиме ожидания. Осторожно снимите крышку стыковочного разъёма iPod (находится в верхней части приёмника). 
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2.  Установите стыковочный адаптер (см выше) в стыковочное углубление таким образом, чтобы адаптер был надёжно закреплён.
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3.  Осторожно разместите iPod на универсальный стыковочный разъём и затем нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Во избежание возможного повреждения обоих приборов не пытайтесь стыковать iPod без правильного адаптера, устанавливаемого в стыковочный разъём. 
4.  Для выбора режима работы с iPod нажмите клавишу Media, чтобы на дисплее появилась надпись 'iPod'. Если до этого момента iPod что-либо воспроизводил, он продолжит воспроизведение с момента, когда был остановлен.

Примечание:
Приёмник DDR-63+ может заряжать внутреннюю батарею iPod. Подзаряд батареи не производится, если приёмник DDR-63+ работает в режиме DAB или FM радио. Подсветка iPod будет работать в соответствии с настройками. Если их необходимо изменить – см меню настроек iPod.
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Навигация iPod
1.  С помощью клавиши меню, расположенной на пульте дистанционного управления, можно управлять верхними уровнями меню iPod.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз, расположенной на пульте дистанционного управления, для перемещения меню на  iPod.
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3.  Нажмите клавишу Select для выбора позиции на дисплее. Если интересующая позиция меню находится на более низком уровне, можно воспользоваться клавишами ПАПКИ вверх и вниз (а также клавишей Select).

Примечание:
[image: image378.png]......



Разные модификации iPod по разному реагируют на клавишу menu. Не все модели позволяют получить полную навигацию в меню.
Воспроизведение файлов на iPod
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1.  Когда Вы нашли интересующую Вас позицию, используйте клавишу Select для её воспроизведения (или клавишу Play / Pause, но при этом см примечание ниже).
2.  Отрегулируйте громкость с помощью клавиш громкости приёмника.
[image: image380.png]


3.  Для выбора паузы воспроизведения используйте клавишу Play / Pause. Для возврата к воспроизведению повторно нажмите эту клавишу 
4.  На iPod отсутствует клавиша Stop (там применяется только функция Пауза ). Для воспроизведения другой дорожки пользуйтесь. Используйте меню iPod, чтобы с помощью пункта Play / Pause остановить воспроизведение текущей дорожки. 
Примечание:
Реакция iPod на нажатие клавиши Play / Pause зависит от модели и версии программного обеспечения. Нажатие клавиши Play / Pause может привести к переходу в режим пауза, а повторное нажатие к возобновлению остановленного воспроизведения. Или же может привести к остановке воспроизведения, а повторное нажатие – к воспроизведению новой дорожки. Применение клавиши Select для воспроизведения позволит избежать этой неопределённости. 
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Функция поиска
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1.  Переведите iPod в режим воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу ускоренного воспроизведения вперёд или назад.
2. Отпустите клавишу, когда выбрана нужная позиция.
Повтор одной дорожки 
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1.  Переведите  iPod в режим воспроизведения, нажмите клавишу Repeat. На дисплее iPod должен будет появиться соответствующий символ. Воспроизведение этого файла будет повторено.
Повтор всех дорожек
2.  Переведите iPod в режим воспроизведения, нажмите и удерживайте клавишу Repeat так, чтобы на дисплее iPod появился символ повторного воспроизведения всех файлов. Все файлы в данном альбоме или списке воспроизведения будут повторно воспроизведены.
Отмена повторного воспроизведения
3.  Во время воспроизведения файла нажмите и удерживайте клавишу Repeat до тех пор, пока не пропадёт символ повторного воспроизведения на дисплее iPod. Произведение файлов данного альбома будет продолжено. 
Воспроизведение в случайном порядке
4.  Во время воспроизведения какого-либо файла нажмите клавишу Random, чтобы на дисплее iPod появился соответствующий символ. Дорожки данного альбома  или списка воспроизведения будут воспроизведены в случайном порядке.
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Часы и будильники
Автоматическая коррекция часов
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Приёмник производит коррекцию часов автоматически при подключении к Интернету. Если настройки часов были введены вручную, приёмник высчитает местное время, которое потом сохранит в памяти. Когда бы приёмник не производил коррекцию часов с помощью Интернета, включая ситуации после отключения питания, с помощью этих записанных в память данных, приёмник автоматически откорректирует время. Вы можете не подключать приёмник к Интернету  и настроить его так, чтобы время корректировалось с помощью   DAB или FM вещания. После отключения питания приёмник откорректирует время, как только Вы переведёте приёмник в режим DAB или FM. Вы также можете настроить приёмник таким образом, чтобы время не корректировалось автоматически. В этом случае, при отключении питания время нужно выставлять вручную. 
1.  Включите приёмник, нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в данный режим.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите раздел 'System settings' на экране дисплея. Нажмите клавишу [image: image388.png]USB 12:34
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Select для входа в меню системных настроек.
3. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите раздел 'Time/Date'(время/дата) на дисплее. Нажмите клавишу[image: image389.png]


 Select для входа перехода к настройкам времени. 
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4.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее пункт 'Auto update'. Нажмите клавишу Select для установки режима автоматической коррекции. 
5. С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выбираются и другие способы коррекции времени: коррекция через DAB -  'Update from DAB',коррекция через FM - 'Update from FM',коррекция через компьютерную сеть -  'Update from Network' или вообще без коррекции -  'No update' as required. Нажмите клавишу Select для ввода выбранной настройки. После этого приёмник отобразит на дисплее  предыдущий раздел меню.
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Установка формата часов 
Время может отображаться в режиме  ожидания в формате 12 или 24 часа. Выбранный формат устанавливается также и при установке будильника.
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1.  Включите приёмник, нажмите и удерживайте клавишу Menu для входа в данный режим. 
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2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз на пульте дистанционного управления или с помощью клавиши Tuning вверх или вниз установите на дисплее раздел 'System settings'. Нажмите клавишу Select для входа в меню системных настроек. 
3.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Time/Date. Нажмите клавишу '[image: image394.png]USB
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 Select для входа в меню настройки часов.
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4.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз вберите на дисплее раздел 'Set format'. Нажмите клавишу Select для входа в меню формата времени. Текущий формат отображения времени отмечен звёздочкой. 
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5.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз установите формат отображения времени 12часов или 24 часа. Нажмите клавишу Select для установки выбранного формата. НА дисплее после этого будет отображен предыдущий раздел меню.
Если установлен формат 12 часов – приёмник будет использовать этот формат при установке будильника и в этом формате с символами АМ или РМ (до полудня и после полудня соответственно) будут отображаться время на дисплее в режиме ожидания.
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Ручная установка часов
Приёмник DDR-63+ обычно настраивает часы автоматически в соответствии с Британским временем при подключении к Интернету. Если понадобится установить время вручную, изменить временную зону или вручную переключиться между зимним и летним временем, делайте это в соответствии с указанной далее процедурой.
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1.  Нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Для установки  времени и даты нажмите и удерживайте клавишу Clock/Set, затем проделайте шаги 6 … 10. 
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2.  Для установки всех временных настроек нажмите и удерживайте клавишу Menu, чтобы войти в меню данного режима.
[image: image399.png]Record initial. 12:34

T001 00:00
Playing




[image: image400.png]


3. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'System settings'.
Нажмите клавишу Select для входа в меню системных настроек.
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4.  Для смены временной зоны см шаг 11, для перехода от зимнего к летнему времени см шаг 13, для изменения времени или даты с помощью клавиш  ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Time/Date', потом нажмите клавишу Select для входа в меню настроек времени и даты.
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5.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Set Time/Date'. Нажмите клавишу Select для входа в меню настройки часов. Вы увидите мигающее число.
6.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз установите на дисплее правильную дату. Нажмите клавишу Select для установки числа. После этого начнут мигать единицы месяца.
7. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее правильный месяц. Нажмите клавишу Select . Начнут мигать единицы года.
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Ручная установка времени – продолжение.



 8.
          9.
         10.
          11.
          12.
          13.
           14
          15. 

С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите год. Нажмите клавишу Select для установки года. Начнут мигать единицы часов.
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С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите часы. Нажмите клавишу Select для установки часа. Единицы минут начнут мигать.
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С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите минуты. Нажмите клавишу Select для установки минут. После выполнения данного пункта на дисплее будет отражён предыдущий пункт меню.
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С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на  дисплее раздел 'Set time zone', затем нажмите клавишу Select.
С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите временную зону в соответствии с Вашим расположением. Затем нажмите клавишу Select для подтверждения своего выбора. Нажмите и удерживайте клавишу Menu для перехода к шагу 13 для установки перехода летнее/зимнее время. 
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С помощью клавиши ПАПКИ выберите на дисплее раздел 'Daylight savings', а затем нажмите клавишу Select. Звёздочка укажет текущую установку. В Британии выбор ON (ВКЛ) соответствует Британскому Летнему времени, OFF – времени по Гринвичу. 

С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее 'ON' или 'OFF', а затем нажмите клавишу Select для подтверждения выбора.

Нажмите и удерживайте клавишу Menu для выхода из режима настроек.
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Настройка будильника
Приёмник имеет функцию двух  нeзависимых будильников, каждый  из которых может разбудить  Вас  или  с помощью включения приёмника, USB, SD, iPod или просто звонком. В случае отключения питания, в приёмнике есть встроенная память, которая восстановит наcтройки будильника. Перед настройкой будильника убедитесь, что время установлено правильно. 
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1.  Для отображения текущих настроек будильника нажмите клавишу Alarm. Если настройки не нужно изменить, нажмите и удерживайте клавишу Menu или нажмите клавишу Back для выхода. Меню настройки будильника доступно меню 'System settings'.
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2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее нужный будильник (1 или 2). Нажмите клавишу Select для входа в меню настройки будильника. 
3.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее пункт 'Time'. Нажмите клавишу  Select для входа в режим настройки времени срабатывания будильника.
4.  Для установки часов срабатывания будильника с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз установите время срабатывания. Нажмите клавишу Select для подтверждения своего выбора.
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5.  Для установки минут срабатывания нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз. Для подтверждения выбора нажмите клавишу Select. После этого приёмник вернётся в меню установки будильника. Если был выбран формат 12 часов, в этом случае будет дополнительно предусмотрена установка АМ/РМ (время до полудня/после полудня). 
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6.  Для запуска будильника с установленным временем с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее 'Enable' и нажмите клавишу Select. На дисплее будет отображена периодичность срабатывания будильника. Периодичность может быть следующая:
'Off' – будильник отключен
'Daily' - ежедневно
'Once' - однократно
'Weekends' – только на выходных 
'Weekdays' – только по рабочим дням
С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите необходимую периодичность срабатывания будильника. Выбор пункта Off приведёт к отключению будильника. Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу Select. Если Вы установили пункт Once (однократно), Вам необходимо с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз установить дату срабатывания..
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7.  Сигналом будильника может быть звонок, программа Интернет-радио, DAB или FM радио, дорожка на CD, USB, SD или на  iPod.
  Для любого выбранного режима сигнал будильника устанавливается только для станций, сохранённых в памяти или для станций, которые прослушивались чаще всего. С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите 'Mode'(режим) будильника, затем нажмите клавишу Selec, если Вам необходимо сменить режим будильника. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите 'Buzzer' (звонок) или любо другой нужный Вам режим. Нажмите клавишу  Select для подтверждения. 

8.  Для выбора включения радиопрограммы в качестве сигнала будильника, нажмите клавиши ПАПКИ вверх или вниз для выбора 'Preset:', затем нажмите клавишу Select, если хотите изменить включаемую станцию. Выберите радиопрограмму из разделов  'Last listened' to (последние прослушанные) или из установок в памяти 1 …10. Выберите нужный Вам вариант сигнала будильника и нажмите клавишу Select, чтобы подтвердить свой выбор. Примечание: в качестве сигнала будильника можно использовать только уже сохранённые в памяти станции. 
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                9.
            10.


С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Volume:' (громкость) и нажмите клавишу Select, если громкость необходимо изменить. Приёмник использует сохранённый уровень громкости для каждого будильника при его срабатывании. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз установите необходимую Вам громкость и нажмите клавишу Select для подтверждения выбранных настроек. 

[image: image425.png]


[image: image426.png][E] System settings
Equaliser
Network

Time/Date
Language
Touch pad set




[image: image427.png](E] Time/Date
Set Time/Date
Auto update

Set format
Set timezone
Daylight savings




[image: image428.png]


Для сохранения выбранных настроек будильника нажмите клавишу ПАПКИ выберите пункт 'Save'. Нажмите клавишу Select для сохранения настроек. На дисплее приёмника будет отображена надпись 'Alarm saved' и он вернётся перечню будильников, в котором при необходимости можно будет настроить ещё один будильник. Если не нужно сохранять настройки – нажмите клавишу Back button. На дисплее будет отображена надпись 'Save changes' (сохранить изменения) с вариантами[image: image429.png]Date/Time
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 'YES' или 'NO' .С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите пункт 'NO' и затем нажмите клавишу Select .  НА дисплее будет отображена надпись 'Alarm not saved' (настройки будильника не сохранены). Активные настройки будильников отображаются с помощью маленьких индикаторов в нижней части дисплеев при воспроизведении, а также на дисплее в режиме отображения часов. когда приёмник находится в режиме ожидания.
Примечание:

                               Если на каком-либо шаге установки настроек будильника Вы сделали ошибку,  

                               нажмите клавишу Back для перехода в предыдущий раздел меню.  
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При воспроизведении сигнала будильника
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Звонок будильника или радиопрограмма будет звучать в установленное время примерно 60 секунд, если сигнал будильника не будет отключён. Громкость сигнала будильника будет такой, какая была установлена во время процедуры настройки будильника. Если приёмник не может настроиться на выбранную станцию, вместо неё будет применён звонок. Для выключения будильника нажмите клавишу Standby, чтобы вернуться в режим ожидания. Символ будильника будет мигать в нижней части дисплея при воспроизведении сигнала будильника. Приёмник автоматически перейдёт в режим ожидания по истечении 60 минут.
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Отключение будильника
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1.  Для отключения одного будильника войдите в меню установки будильника и с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите нужный будильник. Нажмите клавишу Select.
2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Enable:'.
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Нажмите клавишу Select.

3.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите пункт 'Off' и нажмите клавишу Select.

4.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее пункт 'Save', затем нажмите на клавишу Select для сохранения новых настроек. Теперь выбранный будильник отключён.
Управление будильником в режиме ожидания
[image: image436.png]3-7



Когда приёмник находится в режиме ожидания, будильниками можно управлять с помощью клавиш Alarm. Этот способ позволяет не причинять неудобства тем, кто спит рядом. 
 
1.  Для изменения состояния будильников, когда приёмник находится в режиме ожидания, нажмите клавишу Alarm. На дисплее циклически будут отображены варианты:  оба выключены, один включен, включены оба.
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Перенос сигнала будильника
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1.  Звонок или сигнал радио могут быть выключены на 5 минут нажатием клавиши Alarm. Если необходим перенос сигнала на более длинный промежуток времени, он может быть увеличен. Нажмите на клавишу Alarm повторно, когда сигнал будильника уже перенесён. Каждое нажатие этой клавиши повторно откладывает сигнал на 5, 10, 15 или 30 минут.
2.  При активации режима переноса сигнала, оставшееся до срабатывания будильника время отображается рядом с мигающей иконкой на дисплее часов.
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3.  Для отключения таймера переноса сигнала при задержке сигнала будильника, нажмите клавишу Standby.
На дисплее будет кратковременно отображено сообщение 'Alarm Off '.

Таймер отключения
[image: image439.png])



Приёмник может работать в режиме, когда он  перейдёт в режим ожидания по истечении какого-то заранее установленного промежутка времени.  Таймер отключения может быть установлен на величину от 15 до 120 минут дискретно по 15 минут.
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1.  Нажмите клавишу Standby чтобы включить приёмник.
2.  Для активации таймера отключения нажмите  и отпустите клавишу  Sleep / Clock set для входа в меню настройки параметров отключения. На дисплее будет отображено 'Sleep off'.

3.  Многократно нажимайте клавишу Sleep / Clock set для выбора необходимого промежутка отключения. Вариантами установки промежутка являются 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 или 120 минут. Деактивация таймера отключения производится с помощью клавиши OFF.

4.  Приёмник перейдёт в режим ожидания по истечении установленного промежутка времени.
[image: image441.png]Set Time/Date

24-08-2010

13:53




5.  Приёмник перейдёт в режим ожидания по истечении установленного промежутка времени. Активированный таймер отключения отображается с помощью маленького таймера в нижней части дисплея. Этот индикатор также показывает оставшееся до перехода в режим ожидания время.
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6.  Для деактивации таймера отключения до истечения заданного времени и для включения приёмника  нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для перевода приёмника в режим ожидания вручную. Для деактивации таймера отключения и чтобы при этом оставит приёмник работающим, вернитесь в настройки таймера отключения (см шаг 1…3) и установите пункт Off в шаге 3. Другим способом является отключение и последующее включение приёмника вручную.
Таймер отключения доступен также через главное меню. Вы можете задавать настройки таймера отключения с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз и клавиши Select.
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Дисплей и настройки звука 
Функция эквалайзера
Звук, воспроизводимый приёмником, может быть настроен в соответствии с Вашими предпочтениями. Приёмник DDR-63 имеет большое количество режимов эквалайзера. Вы можете установить уровни ВЧ и НЧ по вкусу через меню My EQ .
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1.  Нажмите клавишу Standby, чтобы включить приёмник. Войдите в данный режим меню с помощью нажатия и удерживания клавиши Menu. Или же просто можно нажать клавишу EQ на пульте дистанционного управления и сразу перейти к шагу 4.
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2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'System settings'. Нажмите клавишу  Select для входа в меню системных настроек.
3.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее 'Equalizer'. Нажмите клавишу[image: image447.png]) Alarms
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4.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх ил вниз можно циклически просматривать и выбирать различные режимы. Выберите один из них и подтвердите свой выбор нажатием клавиши Select . 
     a - 'Normal (Flat)'

b - 'Jazz'

c - 'Rock'

d - 'Movie'

e - 'Classic'

f - 'Pop'

g - 'News'

h - 'My EQ'

Текущий выбранный режим отмечен звёздочкой.
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Установка профиля эквалайзера My EQ 
Если стандартные настройки эквалайзера Вас не устраивают, Вы можете установить свои настройки АЧХ.
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1.  Войдите в меню эквалайзера в соответствии с шагами 1 … 3 или нажмите клавишу EQ на пульте дистанционного управления.

2.  С помощью клавиш ПАПКИ верх или вниз выберите на дисплее раздел 'My EQ profile setup'. Нажмите клавишу Select для установки выбранного режима.
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3.  Меню регулировки по НЧ выбирается с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз: выберите на дисплее раздел 'Bass' и нажмите клавишу Select для входа в меню регулировки. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз произведите регулировку (в пределах от -14 до +14). Нажмите клавишу Select, когда регулировка баса завершена. 
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4.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх и вниз выберите на экране 'Treble'. Нажмите клавишу Select для входа в меню настройки. С помощью клавиш ПАПКИ вверх и вниз произведите регулировку (в пределах от -14 до +14). Нажмите клавишу Select, когда регулировка завершена. 
5.  Нажмите клавишу Back и на дисплее будет отображено предложение сохранить изменения. Если хотите их сохранить – выберите пункт 'YES'. Если не хотите их сохранить – выберите пункт  'NO'. Нажмите клавишу Select для установки своего выбора.
6.  Для использования настроек 'My EQ' клавишами ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее EQ' и нажмите клавишу Select для загрузки этих настроек.
С помощью клавиш ПАПКИ вверх или  вниз  выберите на дисплее пункт 'Normal(Flat)'  и нажмите клавишу Select. Таким образом, Вы отключите установленные настройки эквалайзера.  Уровни ВЧ и НЧ сохраняются в памяти.
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Регулировка яркости 
Яркость дисплея может быть отрегулирована и когда приёмник находится в режиме ожидания, и когда он работает. Если приёмник будет установлен в спальне, возможно Вы захотите уменьшить стандартную яркость дисплея. Существует 3 уровня яркости и почти тёмный специальный ночной режим. 
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1. Нажмите клавишу ВКЛ, чтобы включить приёмник. Нажмите и удерживайте клавишу  Menu.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'System settings'. Нажмите клавишу Select для входа в меню системных настроек. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее [image: image455.png]Alarm1 date/time

24-08-2010

07:30




раздел 'Brightness'. Нажмите клавишу Select.
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3.  Для проведения регулировки яркости при включённом приёмнике выберите на дисплее при помощи клавиш ПАПКИ вверх или вниз раздел 'Normal'. Для проведения регулировки яркости при переведённом в режим ожидания приёмнике с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее пункт 'Standby'. Нажмите клавишу Select  для ввода способа регулировки яркости.
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4.  Для увеличения яркости нажмите клавишу ПАПКТ вверх, для уменьшения яркости нажмите клавишу ПАПКИ вниз. Подсветка практически будет отключена, при установке её уровня близким к нулю. Для установки Select. Нажмите и удерживайте клавишу  Menu для выхода из этого режима.
Если приёмник находится в режиме ожидания, нажатие клавиши приведёт  к кратковременной установке нормального уровня яркости. Например, в режиме ожидания установлена почти нулевая яркость, но время всё равно можно видеть быстро нажимая клавишу.
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Контраст/установка угла обзора.
Контраст дисплея может быть отрегулирован. Данная регулировка также меняет угол, под которым можно видеть информации на дисплее.
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1.  Войдите в меню данного режима с помощью нажатия и удерживания клавиши Menu. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на мониторе раздел 'System settings'. Нажмите клавишу Select для входа в меню настроек. 
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2.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз установите на дисплее раздел 'Contrast' и нажмите клавишу Select.
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3.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз отрегулируйте контраст и угол обзора. Индикация контрастности, отображаемая на дисплее, будет меняться в процессе регулировки. По окончанию регулировки нажмите клавишу Select  для сохранения настроек.
4.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для выхода из этого меню. 
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Функция приглушения
Нажатие клавиши приглушения звука приведёт к отключению звука в громкоговорителях. 
1.  Нажмите клавишу подавления звука для его подавления.
2.  Повторное нажатие этой клавиши приведёт к восстановлению предыдущего уровня звука.
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Управление чувствительностью тач-панели
Чувствительность тач-панели может быть отрегулирована. Настройка по умолчанию в большинстве случаев обеспечивает удовлетворительную эксплуатацию. Однако, система может откликаться по разному на прикосновения в зависимости от влажности кожи. Чувствительность тач-панели может быть установлена на низкий уровень, нормальный или высокий уровень.
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1.  Войдите в меню с помощью нажатия и удерживания клавиши Menu..
2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз установите на дисплее раздел 'System settings'. Нажмите клавишу Select дл входа в меню системных настроек.
3.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Touch pad set'. Нажмите клавишу Select для входа в режим настроек.
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4.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите нужный уровень чувствительности тач-панели.
5.  Нажмите и отпустите клавишу Select для сохранения новых настроек.
Настойкой по умолчанию после перезагрузки системы является нормальный режим.
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Гнездо наушников 
[image: image469.png]


Гнездо диаметром 3.5мм, расположенное на задней панели, предназначено для подключения наушников. Подключение наушников автоматически отключает встроенный громкоговоритель. 
Пожалуйста, обратите внимание, что чувствительность наушников может быть разной.  Поэтом мы рекомендуем устанавливать громкость на минимальный уровень перед подключением наушников к приёмнику. Также рекомендуется уменьшать громкость перед отключением наушников. 
Внимание:
Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потери слуха.
Гнездо Line out socket (диаметром 3.5мм)
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Гнездо диаметром Line Out, расположенное на задней части приёмника, предназначено для подключения аудиосигнала к внешнему усилителю. Подключение кабеля к этому гнезду не приведёт к отключению встроенного громкоговорителя. Вы можете установить на минимум регулятор громкости. 
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Дополнительное входное гнездо
Дополнительное гнездо диаметром 3.5мм, расположенное на задней части приёмника, предназначено для подключения аудио сигнала от внешнего устройства (МР3 или CD проигрыватели, например).
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1.  Подключите стерео кабелем телефонный выход проигрывателя MP3 или CD  гнездо  Aux, расположенное на задней панели приёмника. Как правило, такой кабель имеет 3,5мм штекеры на обоих концах. 
2.  Включите приёмник.
3.  Нажмите клавишу Radio, чтобы на дисплее был отображён 'AUX in'.
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4.  Нажмите клавишу воспроизведения на подключаемом приборе. Если используете телефонный выход на нём, установите его регулятор громкости примерно между 2/3 и максимумом (цель такой регулировки – получить сильный сигнал, но при этом иметь малые искажения). Затем отрегулируйте громкость на приёмнике. 
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Примечаниe:
при использовании iPod в качестве источника сигнала Вам может понадобиться установить уровень его громкости на максимум. 
5.  После работы отключите проигрыватель. Теперь можно слушать радио.
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Оптическое гнездо Optical S/PDIF 
[image: image475.png]


Цифровое гнездо сигнала S/PDIF расположено на задней панели приёмника. Через него приёмник можно подключить к усилителю, проигрывателю мини-дисокв или аналогичному оборудованию с цифровым оптически входом. Данная функция не работает с iPod или в  AUX in режимах.

Снятие антенны 
Установленная телескопическая антенна подходит для большинства режимов работы. Она может быть снята для подключения к внешней антенне с помощью коаксиального кабеля.
Сначала удалите 2 маленьких винта, удерживающих антенное гнездо на месте (используйте маленькую крестовую отвёртку). Далее гаечным ключом из комплекта поставки отвинтите телескопическую антенну, вращая её против часовой стрелки смотря на заднюю часть приёмника. Это откроет F-коннектор, к которому подключается внешняя антенна.
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Полезная информация
Возврат к заводским настройкам
Если необходимо полностью вернуться к заводским настройкам приёмника, это может быть сделано по следующей процедуре. Все пользовательские настройки при этом будут стёрты. 
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1.  Войдите в меню, нажимая и удерживая клавишу Menu.  с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Main menu', затем нажмите клавишу Select.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите раздел 'System settings' и затем нажмите клавишу [image: image478.png]V TUNING A
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Select.
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3.  С помощью клавиш ПАПКИ выберите пункт 'Factory Reset' и затем нажмите клавишу Select.  Нажмите клавишу ПАПКИ вверх или вниз для выбора пункта 'YES'. Если Вы не хотите провести полную перезагрузку системы, выберите 'NO' и затем нажмите клавишу Select. НА дисплее будет отображено предыдущее меню.
[image: image481.png]


4.  Выберите 'YES'  и нажмите клавишу Select. Произойдёт полный возврат к заводским настройкам, как если бы приёмник был бы первый раз включен. Список  DAB станций, так же как и предварительные настройки будут удалены, также будут потеряны настройки беспроводного сетевого соединения. Все настройки конфигурации вернутся к заводским настройкам, часы и будильник тоже.  
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В случае отказа по какой-либо причине, перезагрузите приёмник как указано выше для восстановления нормальной работы. В некоторых случаях может понадобиться отключение от силовой сети 220В, потом подключить её повторно через 10 секунд. В случае отказа по причине всплеска сетевого напряжения, перезагрузите продукт для восстановления нормальной работоспособности.  
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Обновление программного обеспечения
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Время от времени разрабатываются обновлённое программное обеспечение для приёмника. Следовательно, приёмник должен быть разработан с учётом возможности обновления внутреннего программного обеспечения через Интернет. Вы не должны пытаться самостоятельно обновить программное обеспечение, если только это не рекомендовано Клиентской службой Sangean. Обновление программного обеспечения может удалить все сетевые настройки, предварительные установки радиостанций и будильника. Важно, чтобы Вы не пытались обновлять программное обеспечение, не имея быстрого интернет-соединения и надёжной сети 220В. Если приёмник подключён к маршрутизатору с помощью WiFi соединения, убедитесь заранее, что оно также надёжно. 
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1.  Раздел 'Software update' доступен через меню 'System settings'. Если Вы выбираете  ' Software update'  на дисплее будет отображено 'Auto check setting' и 'Check now'. Если Вы хотите, чтобы приёмник периодически проверял наличие новых версий программного обеспечения, с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите надпись 'Auto check settings'. Затем нажмите клавишу Select и выберите 'YES'. Если Вы не хотите, чтобы приёмник проверял обновления – установите пункт 'NO'.
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2.  Для проверки наличия обновления с помощью клавиш ПАПКИ выберите раздел 'Check now' и затем нажмите клавишу Select. Приёмник проверит, есть ли доступные обновления. на дисплее отобразится надпись 'Checking for new versions'.Если обновлений нет, на дисплее будет отображена надпись 'Software up to date'. Если же обновление доступно, приёмник предложит на выбор, обновлять программное обеспечение или нет, отображая надпись 'New version available. Update software?'. Выберите 'YES' , если хотите обновить программное обеспечение.
3.  Если выбрали обновление, сначала будет загружено новое программное обеспечение и перепрограммирована внутренняя память. Это может занять несколько минут, в зависимости от скорости Интернет-соединения. Это может потребовать несколько минут в зависимости от скорости соединения. 
4.  По завершении обновления приёмник предложит нажать клавишу Select и перезагрузиться. Нажмите клавишу Select, и приёмник начнёт перезагрузку. Возможно, понадобится переконфигурировать сетевое подключение после обновления. Возможно также понадобится повторно ввести все предварительный настройки радиостанции, будильника и конфигурацию. 
ВНИМАНИЕ:
Не отключайте питание приёмника, пока приёмник не обновил программное обеспечение и пока он не перезапустился. Иначе приёмник может быть повреждён.
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Сетевые профили 
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Каждый раз при подключении приёмника к WiFi сети, он сохраняет параметры подключения (SSID, ключ безопасности, настройки адреса DHCP/IP) как свой профиль. В памяти хранится до 4 профилей, так что если приёмник работает на разных позициях, просто, нет необходимости вновь вводить параметры сети той позиции, которую вы раньше посещали. Приёмник хранит  памяти 4 последних профиля, опознаваемых по SSID. Как правило, приёмник пытается соединиться по одному из сохранённых профилей. Если это невозможно, необходимо пользоваться программой Network Wizard. В случае, если Вы посещали данное место только один раз и больше туда не собираетесь, данный профиль можно удалить, чтобы не потерять другие, более нужные профили. 
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1.  Войдите в меню, нажимая и удерживая клавишу Menu. С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'System settings'. Нажмите клавишу Select для входа в меню настроек.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Network'. Нажмите клавишу Select для входа в меню сетевых установок. 
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3.  С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Network profile'. Нажмите клавишу Select, чтобы увидеть сохранённые сетевые профили. Текущий используемый профиль (если такие есть) отмечены звёздочкой.
4. Для удаления профиля из памяти с помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите профиль, который необходимо удалить и нажмите клавишу Select.
5. Приёмник на выбор предложит 2 варианта: 'YES' или 'NO' . С помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз выберите 'YES' и нажмите клавишу Select. Выбранный профиль будет удалён. 
Примечание: невозможно удалить текущий используемый профиль.
100

Окно версия программного обеспечения
Окно версия программного обеспечения отражается для справки и для целей поддержки пользователей. Внести изменения в это окно невозможно. 
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1.  Войдите в меню, нажимая и удерживая клавишу Menu. С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'System settings'. Для входа в меню системных настроек нажмите и удерживайте клавишу Select.
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2.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите раздел 'Radio Info'. Нажмите клавишу Select для отображения номера версии программного обеспечения и идентификационного номера приёмника Radio ID. Выполните шаги 1 и 2, приведённые выше, чтобы отобразить раздел 'System info'.
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3.  Нажмите и удерживайте клавишу Menu для выхода.

Часто задаваемые вопросы 
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Вы можете выйти в раздел помощи в пользовании Интернет – радио.
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1. При включённом в режиме Интернет-радио приёмнике нажмите и удерживайте клавишу Menu.С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Station list. Нажмите клавишу' Select.
2.  С помощью клавиши ПАКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Help'. Нажмите клавишу  Select для входа в меню помощи.
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3.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите раздел 'FAQ' . Нажмите клавишу Select для отображения некоторых часто задаваемых вопросов. 
4.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите вопрос, который Вас интересует, и нажмите клавишу Select для прослушивания ответа. При необходимости отрегулируйте громкость.
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Доступ к аудио файлам через сервер UPnP с помощью Windows Vista и XP
Если Ваш компьютер работает с операционной системой Windows Vista или XP, тогда программа Windows Media Player версии 11 содержит UPnP сервер, благодаря которому Ваши файлы становятся доступными для приёмника. Есть и другие решения UPnP сервера для пользователей других операционных систем и для пользователей Windows, которые хотят пользоваться другими проигрывателями (см раздел Работа с  Windows, Apple Mac и Linux). Однако в данном Руководстве разъясняется применение  Windows Media Player компании Microsoft, так как этот проигрыватель является выбором большинства пользователей. 

Настройка доступа UPnP на компьютерах с Windows
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1.  Если на Вашем компьютере установлена операционная система Microsoft Windows Vista или Windows XP, Вы можете использовать Windows Media Player версии 11 компании Microsoft для работы в качестве UPnP (Universal Plug and Play) медиа-сервера. Если проигрыватель ещё не установлен на Вашем компьютере, Windows Media Player 11 можно загрузить на вэб-сайте компании Microsoft и настроить следую инструкциям программы installation wizard. Кроме того, проигрыватель можно загрузить с помощью службы обновления.
2.  После установки проигрыватель Windows Media Player 11может создать библиотеку всех медиа-файлов на компьютере. Для добавления нового медиа-файла выберите закладку 'Library' tab, затем пункт 'Add to Library… > Advanced Options', кликните 'Add', выберите нужные Вам файлы и кликните ‘OK’.

Следующим шагом является подключение приёмника к Windows Media Player 11 и настройка программы для обеспечения доступа к библиотеке.
3.  С помощью клавиши ВКЛ включите приёмник. Далее нажмите клавишу Media, чтобы отобразить раздел музыкального проигрывателя. На дисплее при этом будет отображено меню 'Music Player'.
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Доступ к аудио файлам через сервер UPnP с помощью Windows Vista и XP - продолжение
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4.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на дисплее раздел 'Shared media' и нажмите клавишу Select. Приёмник начнёт поиск доступных UPnP серверов. Поиск может занять несколько секунд. Если UPnP серверы на найдены, на дисплее будет отображено сообщение '<Empty>'. 
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5.  После проведения приёмником процедуры поиска выберите UPnP сервер с помощью клавиш ПАПКИ вверх или вниз. В случае использования сервера  WMP 11на дисплее будет отображено сообщение 'Unauthorized - Select to retry'.
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6.  Компьютер может уведомить Вас, что было проведено подключение к UPnP серверу. Было это уведомление или нет – для того, чтобы приёмник получил доступ к музыкальным файлам, кликните закладку 'Library' в проигрывателе WMP 11 и выберите раздел 'Media Sharing…' , чтобы открыть окно 'Media Sharing. Убедитесь, что в поле 'Share my media to:' стоит галочка. 
7.  В окне 'Media Sharing' приёмник будет отмечен как не известное устройство. Кликните указанное неизвестное устройство, чтобы выбрать его, затем кликните клавишу 'Allow'  и затем клавишу 'OK'.

Примечание:
Если используется межсетевой экран Windows, он должен быть корректно настроен программой WMP 11. Если применяется межсетевой экран третьего производителя, Вам может понадобиться ручная настройка преемника и проигрывателя WMP 11 для получения возможности обмена информацией между ними.
8.  С помощью клавиши ПАПКИ вверх или вниз выберите на приёмнике указанный выше сервер повторно.
Если теперь возможно получать информацию от WMP 11, Вы увидите на экране некоторый набор медиа-файлов. 
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Аудио кодеки 
Приёмник поддерживает целый набор аудио кодеков, благодаря которым обеспечивается совместимость с большим количеством Интернет-станций. Они также позволяют получать поток музыки от компьютера или воспроизводить файлы напрямую с устройств памяти  USB и SD/SDHC карт памяти. Для любого аудио кодека  существует множество доступных потоковых протоколов. Следовательно, даже если выбранная  Интернет-станция использует поддерживаемый формат, это не гарантирует, что остальные такие же станции смогут быть воспроизведены приёмником.  База данных радиостанций, к которым подключается приёмник. проверяется на совместимость, так что большинство станций должно воспроизводиться без проблем. То же самое происходит при воспроизведении потока аудио файлов с компьютера: даже если кодек поддерживается, могут быть отличия в форматах и протоколах (даже внутри UPnP). Но, как правило, приёмник будет воспроизводить поддерживаемые форматы с большинством основных UPnP серверов.


Скорости передачи данных 
В приведённой ниже таблице показаны максимальные поддерживаемые скорости передачи данных для разных аудио форматов, которые могут воспроизводиться на приёмнике. Могут воспроизводиться и более высокие скорости, но это может отразиться на качестве воспроизведения. 
Кодек                       Максимальное поддерживаемое разрешение
AAC (LC)
 320 кбит/с FLAC (1)
1.5 Мбит/с LPCM (2)
 1.536 Мбит/с MP3
 320 кбит/с Real Audio
 64 кбит/с 

 WAV
 1.536 Мбит/с WMA (3)
 320 кбит/с
Все кодеки поддерживают только двухканальное (стерео) кодирование файлов. 

Все кодеки поддерживают частоту выборки до 48 кбит/с  (а также  32 и44.1 кбит/с).

При воспроизведении с USB и SD/SDHC поддерживаются только форматы MP3 и WMA. Файлы с защитой DRM (Digital Rights Management) данным приёмником не воспроизводятся.
(1) Фрагменты с разрешением 16 и 24 поддерживаются в формате 
FLAC
(2) Максимальная поддерживаемая скорость осуществляется при частоте выборки 48 кГц, двухканальном кодировании и разрешении 16 бит на фрагмент.
(3) Не поддерживаются форматы WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, а также файлы с DRM защитой.
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Внимание!
Не подвергайте приёмник воздействию воды, пара или песка..

Не устанавливайте приёмник в местах, где чрезмерный нагрев может привести к повреждению прибора.
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Шильдик с наименованием расположен на задней панели прибора.

Приёмник не должен устанавливаться в местах, где на него может капать вода или попадать брызги. Не устанавливайте на приёмник предметы с водой (например, вазы).
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Рекомендуется обеспечивать хорошую вентиляцию приёмника: располагайте его на дистанции примерно 10 см от находящихся рядом предметов. 
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Не нарушайте вентиляцию прибора, накрывая его газетами, скатертями, занавесками и т.п.
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Не устанавливайте на прибор источники открытого огня такие, как зажженные свечи и т.п.
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Не рекомендуется работа и хранение прибора при предельных температурах. Не оставляйте прибор в машине, на подоконнике, не подвергайте его прямому воздействию солнечного света.
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Приёмник должен эксплуатироваться при умеренных условиях.
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Технические характеристики
Требования по электропитанию
Силовая сеть: 
Батарейки  для пульта 
Частотный диапазон
FM 
DAB
Проводной Ethernet
WiFi



переменное напряжение  100- 
240 в/ 50/60 Гц/32Вт
2 x AAA
87.5 - 108 МГц
174.928 - 239.200 МГц
10/100Mбит/с через розетку RJ-45 

802.11b и 802.11g поддерживается через WEP и WPA/WPA2 кодирование. Совместимость с  802.11n маршрутизаторами, которые поддерживают смешанный режим 802.11b/g

Описание
Громкоговоритель
Выходная мощность
Гнездо для наушников
Гнездо внешних устройств 
Гнездо выход 
Цифровой оптический выход 
Антенная система   WiFi
DAB 
FM



2x77 мм
12 Вт x2 (пиковая)

6 Вт x 2 (долговременная)

диаметр 3.5 мм, стерео
диаметр 3.5 мм, стерео

диаметр 3.5 мм, стерео

Toslink
WiFi антенна
Телескопическая антенна
Телескопическая антенна
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If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical
[image: image518.png]


and Electronic Equipment Directive)
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