Montage und Schmiervorschrift

Folgende Teile miissen mit Shell Voitol 22 5-1 OVdI %Zusatz VM geschmiert

werden

1. AM-Variometer: Alle Lagerstellen und Zahnréder einschlieBlich Zahn-

stange des Variometers.

2. Montagerahmen: Die Lagerstellen fir Geberrad, Schattlager, Schalt-

welle, Seilrolle und Riemenscheibe (Motor).
3. Die Gleitflachen der Zeigerfithrung

Das Schmiermittel Shell Voitol22 ist im Schmiermittelsatz (Sach-Nr.

72003-741.00) enthalten und mit * & * gekennzeichnet.

Bei Austausch der Digital - und der Variometerplatte muf der A/D -
Wert neu eingestelit werden.

Die Uhrenfrequenz ist werkseitig auf 32768 Hz +0,1Hz eingestellt (mit
C857).

Bei Austausch von IC 901 muB die Ladespannung kontrolliert werden.
Dazu einen 1kQ-Widerstand und einen 1000 uF Elko parallel an Lade-
kontakt und Minus anschlieBen. Die Ladespannung muB8 zwischen
9,05V und 9,25V liegen. Gegebenfalls R904 oder R 905 zuschalten.

Mounting and Lubricating Instructions

The following paris hav_e to be lubricated with Shell Voitol 22 5-10 percent

by volume VM addition:

1. AM variometer: All bearings and gearwheels including toothed rack of

the variometer.

2. Mounting frame: All bearings for the master wheel, switch bearing,

switch shaft, cord pulley and puiley (motor).
3. Slide surfaces of the pointer guide.

The Shell Voltol 22 lubricant is included in the set of lubricants (Part No.

72003-741.00) and is marked with

On replacement of the digital board or the variometer board the
A/D value has to be adjusted again.

The clock frequency is preset at the factory to 32768 Hz £ 0.1 Hz
(by means of C 857).

Check the charging voltage when replacing IC901. For this purpose,
connect a 1kOhm resistor and a 1000 pF electrolytic capacitor in paral-
lel to the charging contact and the negative terminal. The charging vol-
tage must be within a range of 9.05V and 9.25V. If necessary, connect
R904 or R905.
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